
 

 

 

 

 

雷帝隔声减振系统
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5mm

23 dB

5mm 23dB

100%

此外雷帝还提供：

     技术方案：雷帝将根据客户需求，提供针对性技术方案
     现场指导：雷帝在施工过程中，提供现场施工培训和指导
     问题解决：对于使用中出现的问题，及时提供解决意见及协助解决问题

雷帝隔声减振系统的特点

雷帝隔声减振系统是由可再生轮胎橡胶碎片经高压交联后制成的专业地面隔音产品
厚雷帝隔声减振垫的撞击声改善量甚至

达到了
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雷帝隔声减振系统的应用

雷帝隔声减振系统的构成

雷帝隔声减振垫适于用在有撞击声隔音要求的室内楼地面，适用基材及面材广泛。

雷帝隔声减振垫

雷帝隔声减振垫
直径
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4237 211

253

254

Sure Set

335

3642 315

324

1500

1600

1776

2 GBJ75-1984 GB/T50121-2005

7mm +12mm 5mm +12mm 5mm +25mm

Lpn,w 55 56 65

( Lpn) 23 dB 22 dB 13 dB

1 ASTM E2179 ASTM C627 5mm 隔声减振垫

28 ANSI A118.12 5.1.3 0.35-0.4 MPa 

ANSI A118.12 5.2 3500-3700 N

( IIC) ASTM E2179 19 dB

ASTM C627

雷帝隔声减振系统适用的安装材料

雷帝隔声减振系统适用的安装材料

雷帝隔声减振垫材料性能
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1 5mm 50mm 5mm

2

3 2mm

4

5

6

1

2 5mm Lpn,w 56dB;

3 ;

4

1 2 3

4 5 6

(mm) (mm) (m) / (kg)

2 1200 23 42 

5 1200 10 42 

10 1200 5 42 

12 1200 5 49 

15 1200 5 61 

雷帝隔声减振垫的施工

雷帝隔声减振垫产品包装

摊铺雷帝隔声减振垫

雷帝隔声减振垫系统设计说明要点：

雷帝隔声减振垫由托盘统一包装，每托盘20卷。

材料组份应为100%可再生回收橡胶；
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雷帝隔声减振垫

选用了完整的雷帝隔声减振系统。
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 Buji Dubai 2009
10mm

15mm

 Ritz-Carlton 2008 10mm

Eagle Harbour 2007 5mm

 Veranda Park Condo 2007 5mm

2007 15mm

West Shore Yacht Club 2006 5mm

Mercado 2005 10mm

Burden Lake development 2005 15mm

Four Seasons Aviar 2003
10mm

15mm

Four Seasons 2002
10mm

15mm

Four Seasons 2002
10mm

15mm

雷帝隔声减振系统以其独有的特性，得

到业内人士的认可，在欧美地区得到广

泛应用。
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