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1. 产品名称 
环氧残留清洁膏 

 

2. 制造商 
雷帝（中国）建筑材料有限公司 
上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号 邮编：201605 
电话：     +86-21-5789 3300  
传真：     +86-21-5789 2200 
免费热线： +86-400-887-2010 
官方网站： www.laticrete.com.cn 
 

3. 产品描述 
环氧残留清洁膏是一种快速有效的水基凝胶，可在几分钟

内除去各种表面残留的环氧填缝剂和顽固涂层。它具有凝

胶态，不流挂的优点，特别适用于墙地面，台面，壁砖的

清洁。 

 

适用范围 
 墙地面 
 台面 
 

产品优势 
 十分钟内即可有效去除残留的环氧填缝剂及顽固涂

层：清漆、木器漆、密封剂、蜡、聚氨酯和丙烯酸等 

 水性配方，绿色环保 
 低气味，低 VOCs，不可燃 
 不含二氯甲烷 
 不流挂，特别适用于立面清洁 

 
推荐基面 
 天然石材如大理石、花岗岩、石灰石等 
 各类墙地砖 
 砖石砌体 

包装 
1 夸脱（946mlL）/瓶 
 
近似施工面积 
施工面积与涂层的种类、厚度及固化情况有关，建议在小

范围测试时估算其用量，一般情况下1L养护剂可使用面积

会介于 8~15m2。 
 
储存 
储存在10℃-32℃的环境中，包装完好的产品保质期为24个
月。 
 

注意事项 
欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 SDS： 
 使用时建议佩戴手套、护目镜等必要防护措施 
 避免吞食，避免与皮肤和眼睛接触 
 不要让本品在需处理表面自然干燥，需擦干或清洗 
 不要与其他化学品混合 
 避免儿童与之接触 
 
4. 施工方法 

在任何使用清洗剂、养护剂进行正式施工之前都必须进行 
小范围测试以确定其适用性。对于未经测试而使用所导致 
的任何污染、变色、病变和脱落等，雷帝不承担任何责任。 

基面处理 

环氧残留清洁膏 
Epoxy Grout Haze & Coating Stripper 
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使用前请阅读说明书，严格按照指示使用。先进行小范围

测试，以验证使用方法的便利性以及能否达到预期效果。

确保待清洁表面已清扫或吸尘，清除松散的碎屑。在使用

过程中确保工作区域通风良好，直到表面干燥。施工时使

孩子和宠物远离该区域，直至表面恢复使用。避免接触不 
打算处理的表面。避免在阳光直射下使用。不应在极端温 
度下使用，建议使用温度范围为10°C-32°C。 
 

施工步骤 
1) 使用前确保产品密封，适当摇匀后使用，使用前不要稀

释； 

2) 使用软毛刷、拖把或清洁布将本产品均匀施用到表面，

不可喷涂。若接触到不需清洁表面，立刻除去，以避免破

坏表面； 
3) 保持本品在需清洁部位浸润如下时间： 
 

清洗类型 基面 
涂层/残留时间 

24h 7days >7days 

环氧填缝

剂残留 
瓷砖 1-3min 3-5min 10min 

环氧填缝

剂残留 

天然石

材、砖石

砌体 

1-3min 5-10min 10min 

涂层 瓷砖 1-5min 

涂层 

天然石

材、砖石

砌体 

1-5min 10min 

具体反应时间取决于涂层的龄期和厚度 

 

4) 不要让产品在清洁表面干燥，如果开始变干，再施以 一
些材料已保证表面湿润；  
5) 先测试一小块区域后，用尼龙刷或布擦拭表面，以确保

工具不会刮伤表面。表面可预先用水湿润，以便于清除环

氧填缝剂残留或涂层； 
6) 用干净的干布或湿拖把擦去残留物，面积较大时可使用

真空吸尘器； 
7) 用清水冲洗表面； 
8) 可能需要反复清洁的场合可重复步骤1到7； 
9) 表面可在2小时后或地面干燥后恢复正常使用。 
 
 
后期维护 
日常维护及清洗无需高碱性、高酸性、含氨或带磨蚀的清 
洗剂，这些清洗剂可能会造成养护剂效果的降低，影响抗 
污性能。采用本产品作为表面养护时后期日常维护及清洗 
应采用清水或中性石材清洗剂如雷帝StoneTech Revitalizer® 

Citrus中性清洗剂。 
 

5. 购买与询价 

购买途径 
雷帝产品在全国范围内均有销售。 
请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息： 
 服务热线： 400-887-2010 
 电话：    +86-21-5789 3300 
 

询价 
请与当地销售人员或经销商联系。 

 

6. 技术服务 
技术支持 
请通过以下方式获得该产品的技术支持： 

 免费热线： 400-887-2010 
 电话: +86-21-5789 3300, ext. 501 
 传真: +86-21-5789 2200 

技术文件和产品安全说明书 
欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网

站：www.laticrete.com.cn 
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雷帝（中国）建筑材料有限公司  
上海市松江区新浜工业园区浩海路309号  
电话：86-21-57893300；传真：86-21-57892200； 
www.laticrete.com.cn 
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