
 

 

1. 产品名称 

雷帝 FGS CONCRETE CONDITIONER  
 

2. 制造商 

雷帝（中国）建筑材料有限公司 

上海市松江区新浜工业园区浩海路 309 号。邮编：201206 
电话：86-21-5789 3300  

传真：86-21-5789 2200 
免费热线： 400-887-2010 

官方网站：WWW.LATICRETE.COM.CN 
 

3. 产品描述 

雷帝 FGS Concrete Conditioner是专为硬化抛光混凝土表面
的持续维护而设计的专有混凝土清洁剂和护理剂。本产
品为高浓缩型，含有最先进的润湿剂和乳化剂。 
 
适用范围 

雷 帝 FGS Concrete Conditioner 是 专 门 针 对 FGS 
PERMASHINETM 地坪保养而制造的。 FGS Concrete 
Conditioner 是一种温和的浓缩型清洁剂，其中的化学致密
剂组分有助于维持 FGS PermaShine 地坪表面光泽度。除
高性价比的地板清洁功能外，定期使用 FGS Concrete 
Conditioner 还有助于修复地板正常使用过程中产生的、被

称为微点蚀的轻微微观磨损。许多清洁剂都会留下少许
残余物，随着时间的推移它们会危害地板的防滑性能。
为了确保安全，FGS Concrete Conditioner 混凝土护理剂被
设计成可用水冲洗干净的配方，因此不会影响地板防滑
性能。 
经过处理的 FGS PermaShine 地坪已被美国国家地面安全
研究所认证为“高牵引力”地坪。该认证同样适用于经
过 FGS Hardener Plus 硬化剂处理的抛光混凝土表面，而
且当使用 FGS Concrete Conditioner 进行维护时仍然有效。 
 

产品优势 

 可保持地坪的防滑性能和外观 
 可提高地板耐久性 
 安全环保、经济耐用 
 美国农业部（USDA）授权产品 
 美国国家地面安全研究所（NFSI）认证 

 专为硬化抛光地坪而设计的清洁剂 
 

 

推荐基面 

 抛光混凝土 
 

包装 

1 加仑（3.8 升）； 

5 加仑（19 升）； 

55 加仑（208 升）。 

 

储存 

雷帝 FGS Concrete Conditioner包装容器应当密封并且储存
在 4-38℃的干燥、通风条件下，避免冻结。出厂未开封
的保质期为两年。 
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限制条件 

仅限于商业或工业场合，不得用于地毯或墙面涂料表面。
不得使用带打磨功能的衬垫/刷子，可使用洗地机、拖把
等施工。使用黑色清洗衬垫或尼龙-沙砾型刷子可能影响
地坪表面光泽度。 
 
注意事项 

欲了解更多安全信息，请查阅产品安全说明书 SDS： 
 长期使用可能会导致皮肤过敏。 
 本品会对人眼和皮肤有刺激性作用，万一不慎接触，

请立即用水冲洗。 
 避免吸入护理剂雾气，应当在通风良好的区域使用。 
 万一不慎进入眼睛，宜立即用清水冲洗。 
 避免儿童与之接触。 
 
4. 技术参数 

测试项目 测试结果 

气味 柑橘味 

pH值 10.5-11.0 

粘度 稀薄 

泡沫 低泡 

研磨料 无 

磷酸盐 无 

溶解度 完全溶于水 

生物降解能力 完全降解 

漂洗性 优良 

去污力 优良 
注：以上数据为标准条件下典型性指标；现场实际使用性能取决于施工方

法和现场条件。 

 

5. 施工方法 

雷帝FGS Concrete Conditioner稀释的正常比例是1~1.5盎司
FGS Concrete Conditioner/加仑（8-11毫升/升）水。雷帝FGS 
Concrete Conditioner可用洗地机、刷子、泵送喷壶或一个
简单的湿拖把进行施工。使用洗地机是定期清洁地坪经
济而高效的方式，使用频率应当是主要通道每周至少三
次，次要通道每周一至两次。 
 

6. 购买与询价 

购买途径 

雷帝产品在全国范围内均有销售。 
请拨打以下电话查询当地销售人员或经销商信息： 
 服务热线： 400-887-2010 
 电话：+86-21-5789 3300 
询价 

请与当地销售人员或经销商联系。 
 

7. 技术服务 
技术支持 
请通过以下方式获得该产品的技术支持： 

 免费热线： 400-887-2010 
 电话: +86-21-5789 3300, ext. 501 
 传真: +86-21-5789 2200 

技术文件和产品安全说明书 
欲获取产品技术文件或安全说明书，请登录雷帝官方网
站：www.laticrete.com.cn 
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