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AQUA BARRIER 
RDY TOP 

Étanchéité monocomposant, idéale sous 
carrelage et pour la protection du béton

Protection flexible, 
résultats durables



AQUA BARRIER 
RDY TOP 

Mortier monocomposant modifié aux 
polymères, étanchéité hautement flexible 
avec capacité de pontage de fissures
 �Grande flexibilité & pontage des fissures jusqu’à 1,7 mm
 �Résiste à la pression hydrostatique négative jusqu’à 2,5 bars
 �Résistant aux UV et anti-carbonatation
 �Facile à appliquer — à la truelle, au pinceau ou au rouleau
 �Pas besoin de treillis de renfort
 �Convient pour la retenue d’eau potable
(Décret italien n°18 du 23/02/2023)

La protection ultime contre 
les infiltrations d’eau



Piscines et 
baignoires

Spas et
bains turcs

Balcons et 
terrasses

Douches, bains
et cuisines industrielles

Toits plats
et allées

Bassins et
réservoirs

Canaux
d’irrigation



Etancheite

Ce revêtement élastomère flexible se distingue par sa grande 
capacité de pontage des fissures. Il est idéal pour l’étanchéité sous 
carrelage sur chapes en ciment, anciens sols et supports en béton, 
même dans des environnements soumis à de fortes contraintes 
comme les balcons, terrasses et piscines. Le produit est conforme à 
la norme EN 14891, classe CM O1P, garantissant des performances 
fiables et une haute qualité selon les normes européennes.

 Piscines et baignoires
 Spas et bains turcs
 Balcons et terrasses
 Douches, bains et cuisines industrielles
 Toits plats et allées

Imperméabilise les supports avant la pose de 
carrelage, de pierres naturelles et de mosaïques 
sans nécessiter de treillis d’armature. 
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SOUS CARRELAGE



Protection

AQUA BARRIER  RDY TOP offre une protection efficace pour le 
béton, le béton armé et les matériaux cimentaires en empêchant 
la pénétration de l’eau et du dioxyde de carbone. Sa haute résistance 
aux UV le rend également adapté aux applications en extérieur.
Il répond aux exigences de la norme EN 1504-2, selon les 
principes PI (Protection contre les infiltrations), MC (Contrôle de 
l’humidité) et IR (Augmentation de la résistivité).

 Ouvrages hydrauliques en béton
 Canaux d’irrigation
 Bassins et réservoirs
 �Caniveaux
 Frontons et corniches
 Murs contre terre et fondations

Protège le béton des effets des sels de 
déverglaçage, des attaques de gel-dégel et 
du dioxyde de carbone.
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