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En este folleto, LATICRETE® le guiará a través de las 
soluciones más innovadoras y fiables para la colocación 
y el tratamiento de materiales pétreos. Desde la 
preparación de superficies hasta los adhesivos y 
selladores más avanzados, fruto de más de 65 años 
de experiencia y logros en todo el mundo, LATICRETE 
ofrece productos avanzados para garantizar la máxima 
estabilidad y resistencia de los revestimientos, tanto en 
interiores como en exteriores.

Con nuestras soluciones, podrá mejorar y preservar la 
calidad estética de su material pétreo, protegiéndolo 
de las manchas, la intemperie y la humedad. Gracias a 
la experiencia de LATICRETE®, dispondrá de todas las 
herramientas necesarias para enfrentarse a los retos 
del material pétreo y conseguir excelentes resultados.

Interior Suelos Muros y fachadasExterior

El material pétreo, en sus múltiples variedades como 
mármol, granito, pizarra y travertino, siempre ha 
sido apreciado en la construcción por su belleza y 
durabilidad. Utilizado para revestimientos interiores 
y , confiere elegancia y solidez a suelos, paredes y 
fachadas.

Sin embargo, cada tipo de piedra tiene características 
específicas que también plantean retos técnicos. La 
porosidad, la sensibilidad a los productos químicos y las 
variaciones dimensionales debidas a dilatación térmica 
pueden comprometer el aspecto y la durabilidad si no 
se tratan con cuidado.

GUÍA LATICRETE®

A LOS MATERIALES PÉTREOS
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Material de piedra

Piedra natural

Término más amplio y técnico, se refiere a cualquier 
tipo de roca natural utilizada en la construcción y la 
arquitectura. Incluye una amplia gama de materiales 
de origen , subdivididos su composición, proceso de 
formación y uso: rocas ígneas (como granito), rocas 

sedimentarias (como el travertino y la caliza) y rocas 
metamórficas ( el mármol y la pizarra). Por tanto, este 
término engloba todos los tipos piedra utilizados en la 
construcción y los acabados.

Término más específico, aunque amplio, que hace 
referencia a todas las rocas extraídas directamente de la 
naturaleza sin ser procesadas químicamente o alterados 
artificialmente. Incluye mármoles, granitos y pizarras, 

travertinos y otras piedras simplemente talladas, pulidas 
y acabadas. El término se utiliza a menudo para distinguir 
los materiales naturales de los artificiales, como la 
cerámica, los cementos o las piedras sintéticas.

Definiciones de materiales piedra 
de la piedra natural al mármol
En el sector de los materiales de construcción, los términos ‘material pétreo’, ‘piedra natural’ y ‘mármol’ tienen 
significados distintos, aunque a menudo se usan indistintamente en el lenguaje cotidiano.

Mármoles reconstituidos

Mármol 

Material pétreo reforzado con malla y resina

También conocidos como aglomerados de mármol o 
mármoles técnicos, son materiales que se obtienen 
combinando fragmentos de mármol natural unidos 
con resinas o cementos. No son materiales naturales, 

sino ensamblados en una industria, por lo que es 
imprescindible seguir las instrucciones del fabricante para 
su correcta instalación.

Indica un tipo específico de piedra natural. Es una roca 
metamórfica originada por la transformación de rocas 
calizas o dolomíticas, compuesta principalmente por 
carbonato cálcico. Gracias a su estructura cristalina y 
su trabajabilidad, el mármol se valora por su su brillo, 

su elegante veteado y su capacidad para resistir trabajo 
artesanal. Sin embargo, el término también se utiliza a 
menudo para referirse a otras piedras finas, aunque no 
sean mármol en el sentido geológico.

Solución utilizada para mejorar la resistencia y estabilidad 
de losas de piedra natural, como mármol, granito y 
travertino, especialmente cuando tienen espesores finos 
o se caracterizan por su fragilidad natural. Al aplicar una 
malla de fibra de vidrio u otros materiales en la parte 
posterior de la lámina y fijarla con resinas epoxi o de 
poliéster, se crea un soporte que refuerza la estructura, 
reduciendo el riesgo de rotura durante la transformación, 
transporte y colocación. Por lo tanto, durante la colocación 
de estos materiales, es esencial prestar especial atención 
a los siguientes puntos:

•	� Adhesivos específicos: Como la resina del retro 
pueden reducir drásticamente la adherencia de los 
adhesivos de colocación comunes, es esencial elegir 
productos formulados para adherirse bien a las resinas 
utilizadas para estos materiales reforzados.

•	� Adhesivos a base de resinas epoxi, poliuretano o 
cemento mejorado son generalmente indicados como 
veremos a continuación en las soluciones LATICRETE®.

•	� Compatibilidad entre resina y adhesivo: Asegúrese 
de que el adhesivo no reacciona con la resina 
utilizada para el refuerzo, evitando así la formación de 
desprendimientos.

In sintesi, “materiale lapideo” è il termine più generale, che comprende tutte le pietre naturali; “pietra naturale” indica rocce non 
lavorate chimicamente; e “marmo” è un tipo specifico di pietra naturale appartenente alle rocce metamorfiche.

Resumen de las diferencias
•	� “Material pétreo” es el término más general, que engloba todas las piedras
•	� “Piedra natural indica rocas sin procesar químicamente
•	� “Mármol” es un tipo específico de piedra natural perteneciente a las rocas metamórficas
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Porosidad y manchas
Muchas piedras naturales, incluido el mármol, son 
porosas y tienden absorber líquidos y suciedad, con el 
consiguiente riesgo de manchas. Esto también puede 
ocurrir cuando colocación. Algunas piedras que absorben 
las sustancias contenidas en los adhesivos modernos 
pueden mancharse irreparablemente. Por este motivo, la 
elección del adhesivo debe considerarse cuidadosamente. 
En cuanto a la superficie de los revestimientos interiores 
de suelos y paredes, es esencial tratarlos con productos 
hidrófugos y resistentes a las manchas para su aspecto.

Sensibilidad al agua e inestabilidad dimensional
Utilizando el término genérico, muchos materiales 
pétreos cortados losas (< 2 cm) por absorción de agua, 
ejemplo la contenida en los adhesivos, tienen tendencia 
a aumentar su volumen, lo que provoca que las losas se 
vuelvan irreversiblemente cóncavas. Hay muchos tipos de 
materiales pétreos que están sujetos a este efecto y es muy 
difícil preparar una lista, también porque muy a menudo 
los nombres comerciales del mismo material difieren de 
un país a otro, por lo que es una buena regla al comprar 
losas de piedra comprobar con el proveedor la estabilidad 
dimensional.

Las ventajas del revestimiento 
de piedra natural

Estética y lujoel: Mármol y otras piedras naturales 
como el granito, el travertino y la pizarra ofrecen una 
elegancia atemporal y se valoran por su belleza natural y 
su veteado único.

Durabilidad: Estos materiales son extremadamente 
resistentes al desgaste, especialmente en ambientes 
interiores, lo que garantiza una larga vida útil si se 
mantienen adecuadamente.

Resistencia a la intemperie: Para revestimientos 
exteriores, algunas piedras naturales, como el granito, 
son especialmente adecuadas, ya que resisten bien los 
cambios de temperatura y la humedad.
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El valor del revestimiento de piedra

Aspectos críticos y consideraciones

Ventajas de la colocación con adhesivos

•	� Colocación versátil y rápida: Los adhesivos facilitan la aplicación de la piedra natural sobre diferentes 
superficies y en diversos entornos, sin tener que recurrir a los morteros tradicionales. Esto hace que la colocación 
sea más rápida y flexible.

•	� Adhesión óptima: los adhesivos modernos, especialmente los basados en resinas y polímeros, proporcionan una 
adhesión fuerte y duradera, lo que hace que la piedra sea menos propensa a astillarse. En ambientes exteriores, 
algunos adhesivos están formulados para los cambios de temperatura y la humedad.

•	� Espesor reducido: la colocación con adhesivos permite aplicar una capa más fina que con mortero, lo que resulta 
útil en situaciones en las que la altura del revestimiento de suelo o pared es un factor crítico.

•	 �Mayor compatibilidad con superficies lisas: Los adhesivos son ideales para superficies de hormigón, cartón 
yeso o baldosas antiguas, ya que mejoran la adherencia sin necesidad de intervenciones estructurales invasivas.

•	 �Preparación de la superficie: La colocación con adhesivos requiere una preparación cuidadosa de la superficie, 
la cual debe estar limpia, seca y lisa. De lo contrario, la adherencia puede verse comprometida.

El mármol y la piedra natural ofrecen belleza y resistencia, pero requieren un mantenimiento adecuado y tratamientos 
específicos para conservar su aspecto original y garantizar su durabilidad, tanto en interiores como en exteriores.

La colocación con adhesivos ofrece practicidad y versatilidad, pero requiere cuidado en la elección del producto y en la 
preparación de la superficie para garantizar una durabilidad y resistencia adecuadas. La colocación de mármol y piedra 
natural en suelos, revestimientos interiores y exteriores tiene ventajas estéticas y funcionales, pero también conlleva algunas 
cuestiones específicas que hay que tener en cuenta.
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La preparación del sustrato es esencial para garantizar 
una colocación estable y duradera del material 
pétreo con adhesivo. Cada de superficie de sustrato, 
desde enlucidos, soleras de cemento u otros, paneles 
prefabricados, requiere una atención especial para 
adherencia y su estabilidad y dureza con el fin de evitar 
problemas futuros. Para todos los productos in situ, 
como los enlucidos de cemento o yeso o las soleras de 
cemento, hormigón o sulfato cálcico, es esencial que, 
además de una resistencia mecánica y una estabilidad 

adecuadas estructura han alcanzado el grado de 
madurez adecuado, que varía en función del tipo de 
material utilizado. No ocurre lo mismo con los sustratos 
prefabricados instalados in situ, como los paneles de 
yeso, fibrocemento y similares. En este caso, siempre 
es obligatorio seguir las instrucciones del fabricante en 
lo que respecta tanto a la evaluación la instalación de 
los propios paneles y para el tipo de adhesivo a utilizar, 
para lo cual deberá indicar su naturaleza química y su 
clasificación según la norma EN 12004.

Contrapisos verticales

Enlucido mejorado

Los revocos sobre los que se vaya a aplicar material 
pétreo deben tener una resistencia a la compresión 
suficiente (Rc 10 Mpa) y una adherencia perfecta y tenaz 
(> 1 Mpa) al sustrato sobre el que se aplique. Un método 
óptimo para garantizar esto crear un enlucido sobre el 
sustrato en toda la superficie. la superficie consistente 

en arena, cemento mezclado no sólo con agua, sino 
también con la resina líquida LATICRETE® 3701 
MORTAR ADMIX. De este modo obtiene un mortero 
con un bajo índice de retracción, flexibilidad y excelente 
adherencia al sustrato.

La mayoría de los enlucidos que se utilizan hoy en día en las obras
son enlucidos premezclados a los que sólo hay que añadir agua para
su aplicación. El método de enlucido se utiliza para garantizar una
buena adherencia al sustrato, pero ésta puede aumentarse aún más
mezclando el propio enlucido con agua mezclada con una parte de 
látex 3701 MORTAR ADMIX en una dilución de 1 parte de látex y 
3-4 partes de agua. La adición de látex en la mezcla dará al propio 
yeso una mayor resistencia mecánica superficial y una menor 
absorción, mejorando la compatibilidad con los adhesivos que se 
utilizarán para unir el material pétreo.

Los enlucidos interiores pueden ser a base de yeso en lugar 
de cemento. Debido a su escasa resistencia mecánica, no son 
especialmente adecuados para la colocación de material pétreo, 
pero para pequeñas superficies y losas que no sean especialmente 
grandes y/o gruesas, pueden utilizarse. En este caso, sin embargo, 
siempre es. Es necesario, una curado, aplicar PRIMER PLUS sobre 
toda la superficie del enlucido a revestir antes de su colocación. 
Esto dará al enlucido una mayor resistencia superficial y evitará 
que el adhesivo cementoso entre en conflicto con el yeso generando 
reacciones que provocarían el desprendimiento del revestimiento.

También es posible mejorar la adherencia del enlucido de yeso a su 
soporte procediendo del mismo modo que se ha explicado para los 
enlucidos a base de cemento, utilizando los mismos materiales.

•	 1 parte de 3701 MORTAR ADMIX
•	 2-3 partes de agua
•	 6:1 en pesode arena/cemento
•	 Mezcla mecánica                           

(consistencia semilíquida) 

02 TÉCNICAS DE PREPARACIÓN 
Y COLOCACIÓN

Proporciones de la mezcla de renderizado

Preparación de sustratos
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2261 SCREED 2261 FLUID FAST

Sustratos horizontales

Suelos autonivelantes

Aunque en este caso se trata de materiales a menudo 
muy diferentes de los que se encuentran en las paredes, 
se aplican las mismas reglas que hemos mencionado para 
las verticales. En el caso de los prefabricados, como los 
paneles, que pueden ser de varios tipos, hay que seguir 
las instrucciones facilitadas por el fabricante o instalador.
Los sustratos in situ, como hormigón, soleras de cemento 
o anhidrita, deben haber alcanzado el grado correcto 

de curado, que varía en función de la composición del 
sustrato. Todos los soportes deben poder garantizar un 
apoyo sólido, estable y consistente, ya que de piedra, a 
diferencia de las baldosas modernas, no suelen tener una 
gran resistencia a la flexión y, sin un apoyo consistente, 
si se someten a una carga directa, pueden romperse 
fácilmente. Una vez más, LATICRETE® puede ofrecer 
productos que facilitan la fabricación de estos soportes.

Se trata de productos que, comparados con las mezclas 
hechas in situ que tardan no menos de 30 días en curar, 
permiten una instalación mucho más rápida porque secan 
mucho antes y no sufren contracción. Con nuestras dos 
premezclas, basta un tiempo de espera de 24 horas desde 
la aplicación.

2261 SCREED es un producto clasificado EN 13813 CT 
C25 F5 A1 fl que se aplica como una solera tradicional, 
mientras que 2261 FLUID FAST es una premezcla de 
aplicación fluida y endurecimiento rápido que facilita y 
acelera la aplicación EN 13813 CT C40 F7 A1 fl.

        
0474/20XX

Productos de consumo
•	 2261 SCREED: ~ 18-19 kg/m2 	

por 1 cm de espesor
•	 2261 FLUID FAST: ~ 16-17 kg/m2 

por 1 cm de espesor

Nivelación de la superficie
Si nos encontramos con una solera ya hecha o vieja 
que presenta una superficie irregular o poco resistente, 
debemos necesariamente intervenir para adecuar el 
soporte. Para regularizar y consolidar las superficies de 
cemento, LATICRETE® propone una mezcla en polvo 211 
POWDER mezclado con el látex 8510 BONDING ADMIX 

diluido con agua esta mezcla tiene una fuerte capacidad 
adhesiva y hace que la superficie sea muy sólida y 
consistente. Si el látex se utiliza sin diluir, la mezcla 
también se puede aplicar directamente sobre superficies 
absorbentes como baldosas viejas u hormigón de cuarzo 
industrial.

        
0474/20XX

Productos de consumo
•	 8510 BONDING ADMIX:		

0,3-0,5 l/m2 por mm de grosor
•	 211 POWDER: 			 

aprox. 1,6 kg/m2 por mm de grosor
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Impermeabilización
En algunos casos, puede ser necesario impermeabilizar 
el subsuelo para protegerlo de filtraciones de agua, 
como en balcones, terrazas, piscinas o duchas.. Para 
impermeabilizar subsuelos que vayan a ser revestidos 
con material pétreo, LATICRETE® recomienda HYDRO 

BAN: un producto listo para usar en dispersión acuosa 
que puede aplicarse con brocha, rodillo o airless. Además 
de ser fácil de aplicar, HYDRO BAN no requiere el uso 
de bandas perimetrales, collarines de registro o malla de 
refuerzo.

Vinculación
Una vez que hayamos verificado la naturaleza y el curado 
del sustrato, tendremos que decidir qué adhesivo utilizar, 
teniendo en cuenta también los factores medioambientales 
y el uso previsto del revestimiento.
En lo que respecta a los ambientes interiores, la elección 
adhesivo depende del tipo de material pétreo sobre el que 
se va a aplicar, más que del sustrato. Esto se aplica tanto a 
los revestimientos de suelos como de paredes, ya que, en 
interiores, no como el clima, el agua o las heladas. La elección del adhesivo se basa principalmente en la absorción capilar de agua. Este parámetro es crucial para la elección con fin de garantizar una adhesión 

adecuada y duradera. Sin embargo, es importante destacar que otros factores, como la tendencia al gofrado y a las manchas debidas a la absorción capilar, 
pueden influir en la elección y el mantenimiento del material. Sin embargo, estas características no están relacionadas con la porosidad del material, por lo que 
es aconsejable solicitar siempre al proveedor de las losas información detallada sobre estas características específicas del material pétreo elegido.

Cuadro sinóptico adhesivo

Porosidad 
de la
losa1

Hoja posterior de
absorción de
H2O2

4237 LATEX ADDITIVE 
+ 211 POWDER / 
315 PLUS + 3701 
MORTAR ADMIX

LATALASTIK 335 RAPID
335 RAPID FL

LATAPOXY®

300 ADHESIVE
335 SUPER
FLEX
335 MAXI S

325
RAPID

325 MAXI
325 HIFLEX

15 PREMIUM 
ADHESIVE

LATAPOXY® 310 
STONE ADHESIVE

Alta > 5% • • • • • •

Media 2-5% • • • • • • • • •

Bajo < 2% • • • • • • • •

Ambiente Ayuda 4237 LATEX ADDITIVE 
+ 211 POWDER / 
315 PLUS + 3701 
MORTAR ADMIX

LATALASTIK 335 RAPID
335 RAPID FL

LATAPOXY®

300 ADHESIVE
335 SUPER
FLEX
335 MAXI S

325
RAPID

325 MAXI
325 HIFLEX

15 PREMIUM 
ADHESIVE

LATAPOXY® 310 
STONE ADHESIVE

Interior

Solado y enlucido • • • • • • • •

Paneles secos • • • • • • •

Hormigón • • • • • • • • •

Impermeabilización • • • • • •

Azulejos • • • • •

Exterior

Solado y enlucido • • • • • •

Hormigón • • • • • • •

Impermeabilización • • • •

Azulejos • • •

Extra
Piscina • • • • •

Fachada • • • • •

1 Muy poroso (por ejemplo, arenisca, toba) | Porosidad media (por ejemplo, mármol, travertino) | Porosidad baja (por ejemplo, granito, cuarcita)
2 Parámetro expresado en el marcado CE. Es imprescindible preguntar al proveedor si el material adquirido, al absorber agua, puede ser objeto de gofrado o manchado

Adhesivos de la gama más adecuada para la colocación de materiales 
pétreos, aplicados con llana dentada en extendido simple o doble, según 
formato de losa.Todos excepto LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE, un 
adhesivo epoxi en pasta de dos componentes formulado para adhesión 

puntual de material pétreo de porosidad media o baja sobre superficies 
verticales. Lo recomendamos para aplicaciones de fachada directamente 
sobre hormigón. Este tipo de aplicación no implica el rejuntado de las 
juntas y permite ventilar la fachada.

¡AVISO!

335 RAPID FL
Aplicación sólo en el suelo

15 PREMIUM ADHESIVE
Aplicación sólo en pared

Solicitar
PRIMER SUPERIOR

LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE
Aplicación sólo vertical y pegado puntual discutido 
y aprobado con la Dirección de Obra.
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COLORBASE FL COLORBASE FS PERMACOLOR®
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Lechada y 
juntas técnicas

Productos adecuados para el rejuntado de 
material pétreo con una superficie rugosa o 
no especialmente valiosa. Estos productos son 
sencillos y fáciles de usar.

Es el producto ideal para mármoles finos con una junta de 
2-3 mm. Debe elegirse especialmente si se requiere un 
color especialmente delicado y garantizado.

COLORBASE FL
COLORBASE FS

SPECTRALOCK®

PRO PREMIUM GROUT
LATASIL™

Es el sellador ideal para el relleno de juntas técnicas en piedra natural, 
que deben garantizar la elasticidad y la estética a lo largo del tiempo. 
Debe utilizarse siempre en combinación con el polietileno expandido de 
célula cerrada POLYPROFIL.

LATASIL™

Es el producto ideal para mármoles finos de baja absorción con 
juntas de 3-10 mm. Debe elegirse especialmente si se requiere un 
color especialmente brillante y garantizado.

SPECTRALOCK®

PRO PREMIUM GROUT

Con los materiales de rejuntado de cemento coloreados, especialmente si contrastan con el color de la 
piedra, siempre es aconsejable realizar una prueba de limpieza preventiva para garantizar que el material 
de rejuntado manche la superficie de la piedra de forma irreversible. Con los materiales de rejuntado 
epoxídicos, siempre se recomienda realizar una prueba de limpieza.¡AVISO!

PERMACOLOR®
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Pegar y rejuntar, utilice STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR SEALER 
para proteger superficie del material colocado. Gracias a esta protección, las 
piedras aparecerán siempre secas y sin manchas, incluso con lluvia intensa.
El consumo indicativo estará entre 150 g y 300 g/m2. Las piedras de alta 
porosidad tienden a consumir más producto.

El producto debe aplicarse en dos capas, con un intervalo de 2-3 horas para 
la segunda capa. Aplicar con brocha, airless, pincel, nunca con rodillo.

03PROTECCIÓN
DE SUPERFICIES

Notas:

Tratamiento hidrófugo
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