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Intérieur Revêtements 
de sol

Murs et façadesExtérieur

La pierre, dans ses nombreuses variétés telles que le 
marbre, le granit, l’ardoise et le travertin, a toujours 
été appréciée dans la construction pour sa beauté et 
sa durabilité. Utilisée pour le revêtement intérieur et 
extérieur, elle confère élégance et solidité aux sols, aux 
murs et aux façades.
Cependant, chaque type de pierre possède des 
caractéristiques spécifiques qui représentent autant de 
défis techniques. La porosité, la sensibilité aux produits 
chimiques et les variations dimensionnelles dues à 
la dilatation thermique peuvent compromettre son 
apparence et sa durabilité si elles ne sont pas traitées 
avec soin.

Dans cette brochure, LATICRETE® vous présente les 
solutions les plus innovantes et les plus fiables pour 
la pose et le traitement des matériaux en pierre. De 
la préparation des surfaces aux adhésifs et mastics 
de pointe, fruit de plus de 65 ans d’expérience et de 
réalisations à travers le monde, LATICRETE® propose 
des produits avancés garantissant une stabilité et une 
résistance maximales des revêtements, aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur.
Grâce à nos solutions, vous pouvez améliorer et 
préserver la qualité esthétique de vos pierres en les 
protégeant des taches, des intempéries et de l’humidité. 
Grâce à l’expérience de LATICRETE®, vous disposerez de 
tous les outils nécessaires pour relever les défis liés à 
l’utilisation de la pierre et obtenir d’excellents résultats.

GUIDE LATICRETE® AUX 
MATERIAUX EN PIERRE

5

For the Builders of a 
Better WorldTM



6 7

Matériau en pierre

Pierre naturelle

Il s’agit du terme le plus large et le plus technique, 
désignant tout type de roche naturelle utilisée dans 
la construction et l’architecture. Il englobe une large 
gamme de matériaux d’origine naturelle, classés en 
fonction de leur composition, de leur processus de 
formation et de leur utilisation :

Ce terme, plus spécifique mais toujours large, fait 
référence à toutes les roches extraites directement de 
la nature sans subir de traitements chimiques ou de 
modifications artificielles.
Il comprend les marbres, les granits, les ardoises, les 

Résumé des différences
•	� “Matériau en pierre” est le terme le plus général, englobant toutes les pierres naturelles
•	� “Pierre naturelle” désigne des roches qui n’ont pas été traitées chimiquement
•	� “Marbre” est un type spécifique de pierre naturelle appartenant aux roches métamorphiques

Le marbre désigne un type spécifique de pierre naturelle. 
Il s’agit d’une roche métamorphique résultant de la 
transformation de roches calcaires ou dolomitiques, 
composée principalement de carbonate de calcium.

Définitions des matériaux pierreux :
de la pierre naturelle au marbre
Dans le secteur des matériaux de construction, les termes “matériau en pierre”, “pierre naturelle” et “marbre” ont des 
significations distinctes, bien qu’ils soient souvent utilisés de manière interchangeable dans le langage courant.

Billes reconstituées

Marbre

Matériau en pierre renforcé par un treillis et de la résine

In sintesi, “materiale lapideo” è il termine più generale, che comprende tutte le pietre naturali; “pietra naturale” indica rocce non 
lavorate chimicamente; e “marmo” è un tipo specifico di pietra naturale appartenente alle rocce metamorfiche.

•	 Les roches ignées telles que le granit
•	 �Les roches sédimentaires comme le travertin et le calcaire
•	 �Les roches métamorphiques comme le marbre et l’ardoise
Ce terme regroupe donc tous les types de pierre utilisés dans 
la construction et la finition.

travertins et d’autres pierres simplement taillées, polies 
et finies.
Le terme “pierre naturelle” est souvent utilisé pour 
distinguer ces matériaux des pierres artificielles, comme 
les céramiques, les ciments ou les pierres synthétiq

Grâce à sa structure cristalline et à sa facilité de 
façonnage, le marbre est apprécié pour sa qualité 
et son esthétique.

Également appelés agglomérés de marbre ou marbres 
techniques, ces matériaux sont obtenus en combinant 
des fragments de marbre naturel liés par des résines ou 
des ciments. Il ne s’agit pas de matériaux naturels, mais 

Cette solution est utilisée pour améliorer la résistance 
et la stabilité des dalles de pierre naturelle, telles que 
le marbre, le granit et le travertin, en particulier lorsque 
leur épaisseur est réduite ou qu’elles présentent une 
fragilité naturelle.
En appliquant un treillis en fibre de verre ou d’autres 
matériaux au dos de la dalle et en le fixant avec des 
résines époxy ou polyester, on crée un support qui 
renforce sa structure, réduisant ainsi le risque de rupture 
lors du traitement, du transport et de la pose. 
Par conséquent, lors de la pose de ces matériaux, il est 
essentiel de prêter une attention particulière aux points 
suivants :

de matériaux assemblés industriellement ; il est donc 
essentiel de suivre les instructions du fabricant pour une 
installation correcte.

•	� Utilisation d’adhésifs spécifiques : La résine 
appliquée à l’arrière de la dalle peut considérablement 
réduire l’adhérence des colles de pose courantes. Il 
est donc crucial de choisir des produits spécialement 
formulés pour adhérer aux résines utilisées dans ces 
matériaux renforcés.

•	 �Les adhésifs à base de résines époxy, polyuréthane 
ou de ciment amélioré sont généralement 
recommandés, comme nous le verrons plus loin dans 
les solutions LATICRETE®.

•	� Compatibilité entre la résine et l’adhésif : Il faut 
s’assurer que l’adhésif ne réagit pas avec la résine de 
renforcement afin d’éviter tout risque de décollement.
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Les avantages du revêtement 
en pierre naturelle

Esthétique et luxe : Le marbre et d’autres pierres 
naturelles telles que le granit, le travertin et l’ardoise 
offrent une élégance intemporelle et sont appréciées 
pour leur beauté naturelle et leur veinage unique.

Durabilité : Ces matériaux sont extrêmement 
résistants à l’usure, en particulier dans les 
environnements intérieurs, ce qui leur assure une longue 
durée de vie s’ils sont correctement entretenus.

Résistance aux intempéries : Pour les revêtements 
extérieurs, certaines pierres naturelles, comme le granit, 
sont particulièrement adaptées car elles résistent bien 
aux changements de température et à l’humidité.

8

La valeur des revêtements en pierre

Aspects critiques et considérations

Avantages de la pose avec des adhésifs

•	 �Pose polyvalente et rapide : Les adhésifs facilitent l’application de la pierre naturelle sur différentes surfaces et dans 
divers environnements, sans devoir recourir aux mortiers traditionnels. La pose est donc plus rapide et plus flexible.

•	 �Adhésion optimale : Les adhésifs modernes, en particulier ceux à base de résines et de polymères, offrent une 
adhérence forte et durable, ce qui rend la pierre moins susceptible de s’écailler. Dans les environnements extérieurs, 
certaines colles sont formulées pour résister aux changements de température et à l’humidité.

•	 �Épaisseur réduite : La pose avec des adhésifs permet d’appliquer une couche plus fine qu’avec du mortier, ce qui est 
utile dans les situations où la hauteur du revêtement de sol ou de mur est un facteur critique.

•	 � Meilleure compatibilité avec les surfaces lisses : Les adhésifs sont idéaux pour le béton, les plaques de plâtre ou 
les vieilles surfaces carrelées, améliorant l’adhérence sans nécessiter d’interventions structurelles invasives.

•	 �Préparation de la surface : La pose d’adhésifs nécessite une préparation minutieuse de la surface, qui doit être propre, 
sèche et lisse. Dans le cas contraire, l’adhérence peut être compromise.

Le marbre et la pierre naturelle offrent beauté et robustesse, mais nécessitent un entretien minutieux et des protections 
spécifiques pour conserver leur aspect d’origine et assurer leur durabilité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

La pose à l’aide d’adhésifs offre praticité et polyvalence, mais nécessite une attention particulière dans le choix du produit et la 
préparation de la surface afin de garantir une durabilité et une résistance adéquates. La pose de marbre et de pierre naturelle 
sur les sols, les revêtements intérieurs et extérieurs présente des avantages esthétiques et fonctionnels, mais soulève 
également des questions spécifiques.

Porosité et taches
De nombreuses pierres naturelles, dont le marbre, sont 
poreuses et ont tendance à absorber les liquides et les 
salissures, ce qui risque de provoquer des taches. Cela 
peut également se produire lors de la pose. Certaines 
pierres, en absorbant les substances contenues dans les 
colles modernes, peuvent être irrémédiablement tachées. 
C’est pourquoi le choix de la colle doit être soigneusement 
étudié. En ce qui concerne la surface des revêtements 
de sols et de murs intérieurs, il est indispensable de les 
traiter avec des produits hydrofuges et antitaches pour 
préserver leur aspect.

Sensibilité à l’eau et instabilité dimensionnelle
Selon le type de pierre, de nombreux matériaux pierreux 
découpés en plaques (< 2 cm), en absorbant de l’eau, par 
exemple celle contenue dans les adhésifs, ont tendance à 
augmenter leur volume, ce qui a pour effet de rendre les 
plaques irréversiblement concaves. Il existe de nombreux 
types de matériaux pierreux sujets à cet effet, et il est très 
difficile de trouver une solution de remplacement. Il est 
donc conseillé, lors de l’achat de dalles de pierre, de vérifier 
la stabilité dimensionnelle auprès du fournisseur.
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La préparation du support est essentielle pour garantir 
une pose stable et durable du matériau pierreux avec la 
colle. Chaque type de surface du support, qu’il s’agisse de 
plâtre, de ciment ou d’autres types de chapes et panneaux 
préfabriqués, nécessite une attention particulière concernant 
l’adhérence, la stabilité et la dureté, afin d’éviter tout 
problème ultérieur. Pour tous les produits in situ tels que 
les enduits de ciment ou de gypse, ou les chapes de ciment, 
de béton ou de sulfate de calcium, il est essentiel qu’en plus 
d’une résistance mécanique et d’une stabilité adéquate, les 
matériaux de construction soient conformes aux exigences 

de l’UE et aient atteint le stade de maturité approprié, ce qui 
varie en fonction du type de matériau utilisé.
Il en va différemment pour les supports préfabriqués et 
montés sur site, tels que les plaques de plâtre, le fibrociment 
et autres panneaux similaires. Dans ce cas, il est toujours 
obligatoire de suivre les instructions du fabricant en ce qui 
concerne à la fois l’évaluation et la mise en œuvre. La pose 
des panneaux eux-mêmes et le type d’adhésif à utiliser 
doivent être spécifiés, y compris sa nature chimique et sa 
classification selon la norme EN 12004.

Sous-couches verticales

Plâtre amélioré

Les enduits sur lesquels le matériau pierreux doit 
être appliqué doivent présenter une résistance à la 
compression suffisante (Rc 10 MPa) et une adhérence 
parfaite et tenace (> 1 Mpa) au support sur lequel ils 
sont appliqués. Une méthode optimale pour s’en assurer 
consiste à créer un enduit sur le support, couvrant toute 

la surface. La surface doit être composée de sable et 
de ciment mélangés non seulement avec de l’eau, mais 
aussi avec la résine liquide LATICRETE® 3701 MORTAR 
ADMIX. Cela permet d’obtenir un mortier avec un faible 
taux de retrait, une grande flexibilité et une excellente 
adhérence au substrat.

•	 1 partie de 3701 MORTAR ADMIX
•	 2-3 volumes d’eau
•	 6 : 1 en poids de sable/ciment
•	 Mélange mécanique                          

(consistance semiliquide) 

02 LES TECHNIQUES DE 
PREPARATION ET DE POSE

Proportions pour le mélange de rendu

Préparation des substrats

La plupart des enduits utilisés aujourd’hui sur les chantiers sont des enduits 
pré-mélangés auxquels il suffit d’ajouter de l’eau pour les appliquer. La 
méthode de l’enduit est utilisée pour assurer une bonne adhérence au 
support, mais celle-ci peut être encore améliorée en mélangeant l’enduit lui-
même avec de l’eau, mélangée à une portion de latex 3701 MORTAR ADMIX 
dans une dilution de 1 partie de latex pour 3-4 parties d’eau. L’ajout de latex 
dans le mélange donnera à l’enduit une plus grande résistance mécanique en 
surface et une plus faible absorption, améliorant ainsi la compatibilité avec 
les adhésifs qui seront utilisés pour coller le matériau en pierre.

Les enduits intérieurs peuvent être à base de gypse plutôt que de ciment. 
En raison de leur faible résistance mécanique, ils ne conviennent pas 
particulièrement à la pose de matériaux en pierre, mais ils peuvent 
être utilisés pour les petites surfaces et les dalles qui ne sont pas 
particulièrement grandes et/ou épaisses. Dans ce cas, cependant, il est 
toujours nécessaire, après séchage, d’appliquer PRIMER PLUS sur toute 
la surface de l’enduit à recouvrir avant la pose. Cela donnera à l’enduit une 
meilleure résistance superficielle et empêchera le ciment-colle d’entrer 
en conflit avec le gypse, générant des réactions qui provoqueraient le 
décollement du revêtement.

Il est également possible d’améliorer l’adhérence du plâtre sur son support 
en procédant de la même manière que pour les plâtres à base de ciment, en 
utilisant les mêmes matériaux.
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2261 SCREED 2261 FLUID FAST

Supports horizontaux

Chapes prêtes à l’emploi

Bien qu’il s’agisse dans ce cas de matériaux souvent 
très différents de ceux que l’on trouve sur les murs, les 
mêmes règles s’appliquent que celles que nous avons 
mentionnées pour les murs verticaux. Pour les matériaux 
préfabriqués tels que les panneaux, qui peuvent être de 
différents types, il convient de suivre les instructions 

fournies par le fabricant ou l’installateur.
Les supports réalisés sur place, tels que les chapes en 
béton, en ciment ou en anhydrite, doivent avoir atteint le 
degré de durcissement correct, qui varie en fonction de la 
composition du support.

Il s’agit de produits qui, comparés aux mélanges faits 
sur place qui prennent au moins 30 jours pour durcir, 
permettent une installation beaucoup plus rapide parce 
qu’ils sèchent beaucoup plus vite et sont exempts de 
rétrécissement. Avec nos deux produits pré-mélangés, 
un temps d’attente de 24 heures après l’application est 
suffisant.
Tous les substrats doivent pouvoir garantir un support 
solide, stable et cohérent, car la pierre, contrairement aux 
carreaux modernes, n’a souvent pas une grande résistance 

à la flexion et, sans un support cohérent, peut facilement 
se briser si elle est soumise à une charge directe. Là 
encore, LATICRETE® est en mesure d’offrir des produits 
qui facilitent la production de ces supports.
2261 SCREED est un produit classé EN 13813 CT C25 
F5 A1 fl qui s’applique comme une chape traditionnelle, 
tandis que 2261 FLUID FAST est un prémélange fluide à 
durcissement rapide qui facilite et accélère l’application, 
classé EN 13813 CT C40 F7 A1 fl.

encore, LATICRETE® est en mesure d’offrir des produits 
qui facilitent la production de ces supports.
 
2261 SCREED est un produit classé EN 13813 CT C25 
F5 A1 fl qui s’applique comme une chape traditionnelle, 
tandis que 2261 FLUID FAST est un prémélange fluide à 
durcissement rapide qui facilite et accélère l’application, 
classé EN 13813 CT C40 F7 A1 fl.

        
0474/20XX

Produits de consommation
•	 2261 SCREED: ~ 18-19 kg/m2 	

par 1 cm d’épaisseur
•	 2261 FLUID FAST: ~ 16-17 kg/m2 

par 1 cm d’épaisseur

Régulariser le rasage
Si l’on se trouve en présence d’une chape prête à l’emploi 
ou ancienne qui présente une surface irrégulière ou peu 
résistante, il est nécessaire d’intervenir pour rendre 
le support adéquat. Pour régulariser et consolider les 
surfaces en ciment, LATICRETE® propose un mélange de 
poudre 211 POWDER mélangé à de l’eau. Avec le latex 

8510 BONDING ADMIX dilué avec de l’eau, ce mélange 
a un fort pouvoir adhésif et rend la surface très solide 
et consistante. Si le latex est utilisé sans dilution, le 
mélange peut également être appliqué directement sur 
des surfaces absorbantes telles que de vieux carrelages 
ou du béton de quartz industriel.

        
0474/20XX

Produits de consommation
•	 8510 BONDING ADMIX:		

0,3-0,5 l/m2 par mm d’épaisseur
•	 211 POWDER: 			 

ca. 1,6 kg/m2 par mm d’épaisseur
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Étanchéité
Dans certains cas, il peut être nécessaire d’imperméabiliser 
le sous-plancher pour le protéger des infiltrations d’eau, 
par exemple dans les balcons, les terrasses, les piscines 
ou les salles d’eau. Pour l’imperméabilisation des sous-
planchers devant être recouverts de matériaux en pierre, 
LATICRETE® recommande HYDRO BAN® : un produit prêt 

à l’emploi en dispersion aqueuse qui peut être appliqué 
au pinceau, au rouleau ou à l’airless. En plus d’être facile à 
appliquer, HYDRO BAN® ne nécessite pas l’utilisation de 
bandes périphériques, de colliers de trou d’homme ou de 
treillis de renforcement.

Collage
Après avoir vérifié la nature et le durcissement du substrat, 
il convient de choisir l’adhésif à utiliser, en tenant également 
compte des facteurs environnementaux et de l’utilisation 
prévue du revêtement. En ce qui concerne les environnements 
intérieurs, le choix de l’adhésif dépend du type de pierre 
sur lequel il doit être appliqué, plutôt que du support. Cela 
s’applique tant pour les revêtements de sol que pour les 
revêtements muraux, étant donné qu’à l’intérieur, il n’y a pas 
de conditions météorologiques telles que l’eau ou le gel.

Le choix de l’adhésif est principalement basé sur l’absorption capillaire de l’eau. Ce paramètre est crucial pour le choix d’assurer une adhésion correcte et 
durable. Cependant, il est important de souligner que d’autres facteurs, tels que la tendance au gaufrage et aux taches dues à l’absorption capillaire, peuvent 
influencer le choix et l’entretien du matériau. Toutefois, ces caractéristiques ne sont pas liées à la porosité du matériau. Il est donc conseillé de toujours 
demander au fournisseur des dalles des informations détaillées sur ces caractéristiques spécifiques du matériau choisi.

Tableau synoptique des adhésifs

Porosité 
de la
dalle1

Fiche d’information 
sur l’absorption de
H2O 2

4237 LATEX ADDITIVE 
+ 211 POWDER / 
315 PLUS + 3701 
MORTAR ADMIX

LATALASTIK 335 RAPID
335 RAPID FL

LATAPOXY®

300 ADHESIVE
335 SUPER
FLEX
335 MAXI S

325
RAPID

325 MAXI
325 HIFLEX

15 PREMIUM 
ADHESIVE

LATAPOXY® 310 
STONE ADHESIVE

Haut > 5% • • • • • •

Moyenne 2-5% • • • • • • • • •

Faible < 2% • • • • • • • •

Environne
ment

Soutien 4237 LATEX ADDITIVE 
+ 211 POWDER / 
315 PLUS + 3701 
MORTAR ADMIX

LATALASTIK 335 RAPID
335 RAPID FL

LATAPOXY®

300 ADHESIVE
335 SUPER
FLEX
335 MAXI S

325
RAPID

325 MAXI
325 HIFLEX

15 PREMIUM 
ADHESIVE

LATAPOXY® 310 
STONE ADHESIVE

Intérieur

Chape et plâtre • • • • • • • •

Panneaux secs • • • • • • •

Béton • • • • • • • • •

Étanchéité • • • • • •

Carreaux • • • • •

Extérieur

Chape et plâtre • • • • • •

Béton • • • • • • •

Étanchéité • • • •

Carreaux • • •

Extra
Piscine • • • • •

Façade • • • • •

1 Très poreux (par ex. grès, tuf) | Porosité moyenne (par ex. marbre, travertin) | Faible porosité (par ex. granit, quartzite)
2 Paramètre exprimé dans le marquage CE. Il est indispensable de demander au fournisseur si le matériau acheté, en absorbant de l’eau, peut être sujet à un gaufrage ou à des taches.

Adhésifs de la gamme la plus adaptée à la pose de matériaux en pierre. 
Collage à plots de matériaux pierreux de moyenne ou faible porosité, 
appliqués à l’aide d’une truelle dentelée en simple ou double couche, selon 
le format de la dalle et sur des surfaces verticales. Nous le recommandons 

pour tous les formats, sauf LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE, un 
adhésif époxydique en pâte à deux composants, formulé pour la pose 
d’applications en façade directement sur le béton. Ce type d’application 
ne nécessite pas de jointoiement et permet de ventiler la façade.

ATTENTION!!

335 RAPID FL
Application uniquement sur le sol

15 PREMIUM ADHESIVE
Application sur le mur uniquement

Appliquer
PRIMER SUPERIOR

LATAPOXY® 310 STONE ADHESIVE
Application uniquement verticale et collage en pointillé 
à discuter et approuver avec la direction des travaux
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COLORBASE FL COLORBASE FS PERMACOLOR
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Injection des 
mortiers-joints 
technique

Produits adaptés au jointoiement de matériaux en 
pierre dont la surface est rugueuse ou peu valorisante. 
Ces produits sont simples et faciles à utiliser.

C’est le produit idéal pour les marbres fins avec un joint de 
2-3 mm. Il doit être choisi surtout si l’on souhaite obtenir 
une couleur particulièrement délicate et garantie.

COLORBASE FL
COLORBASE FS

SPECTRALOCK®

PRO PREMIUM GROUT
LATASIL™

C’est le mastic idéal pour le remplissage des joints techniques en pierre 
naturelle, qui doit garantir l’élasticité et l’esthétique dans le temps. Il 
doit toujours être utilisé en combinaison avec le polyéthylène expansé à 
cellules fermées POLYPROFIL.

LATASIL™

C’est le produit idéal pour les marbres fins à faible absorption avec 
des joints de 3 à 10 mm. Il doit être choisi surtout si l’on souhaite 
obtenir une couleur particulièrement brillante et garantie.

SPECTRALOCK®

PRO PREMIUM GROUT

Pour les coulis de ciment colorés, surtout s’ils contrastent avec la couleur de la pierre, il est 
toujours conseillé d’effectuer un test de nettoyage préventif afin de s’assurer que le mortier-joint 
ne tache pas la surface de la pierre de manière irréversible. Dans le cas des joints époxy, un test de 
nettoyage est toujours recommandé.ATTENTION !

PERMACOLOR®



18 19

Pour le collage et le jointoiement, utilisez STONETECH® HEAVY DUTY EXTERIOR 
SEALER pour protéger la surface du matériau posé. Grâce à ce type de 
protection, les pierres resteront toujours sèches et exemptes de taches, même en 
cas de forte pluie.
La consommation indicative se situe entre 150 g et 300 g/m². Les pierres à forte 
porosité ont tendance à consommer plus de produit. Le produit doit être appliqué 
en deux couches, avec un intervalle de 2 à 3 heures entre les deux couches. 
Appliquez-le à la brosse, à l’airless, ou au pinceau, mais jamais au roulea

03PROTECTION
DE LA SURFACE

Notes:

Traitement déperlant
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