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STAY TUNED!

This is the philosophy at the base of the 2023 Press Review, the opportunity for discovering 
the various LATICRETE Europe press releases on specialised magazines and more besides.
We undertook to reach all our main contacts: from installers to enterprises, designers and 
ceramics factories.
This is the key to success, the first step to create and strengthen a relationship of empathy 
with our customers. 
OUR GOAL FOR THE FORTHCOMING COMMUNICATION CAMPAIGNS IN 2024? 
BECOME THE NUMBER ONE CHOICE OF OUR CUSTOMERS.
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 Il Sud della California, con la sua suggestiva e iconica costa affacciata sul 
Pacifico, è cornice di numerosi contesti abitativi di alta gamma: residenze 
progettate al dettaglio, che uniscono un’estetica luxury e tecnologie ad 
elevate performance per garantire ai propri fruitori un alto tasso di comfort 
e benessere, tanto indoor quanto outdoor. 
Proprio gli esterni, infatti, rappresentano sempre più spesso il vero valore 
aggiunto per le residenze all’avanguardia di nuova generazione. Ne è un 
esempio l’ampio parco che abbraccia una villa privata con vista panorami-
ca sulle colline di Beverly Hills. Protagonista indiscussa di questa location 
d’eccezione è una piscina con bordo a sfioro in mosaico vetroso, sospe-
sa sulla terrazza posteriore, realizzata con grande tecnica e precisione dal 
team di Rock Solid Tile, Inc. che ha scelto prodotti LATICRETE® per ot-
tenere un risultato impeccabile. Grazie all’eccellente qualità, alla velocità 
di applicazione e all’effetto finale dei materiali forniti dalla multinazionale 
americana, la squadra di installatori altamente qualificati ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati, dimostrando la massima competenza nel delicato com-
pito di realizzare rivestimenti in piastrelle vetrose per piscine di grandi di-
mensioni. 
SFIDE TECNICHE E MATERIALI INNOVATIVI
La ristrutturazione completa della cosiddetta “Cahn swimmingpool” di 
Beverly Hills ha comportato il superamento di numerose prove prima di  
 

Pool improving
arrivare alla completa soddisfazione dei desideri della proprietaria. Innan-
zitutto, è stato rilevato come la piscina esistente fosse stata mal realizzata 
in occasione di un precedente intervento, creando così gravi problemi di 
infiltrazioni d’acqua connessi al sistema di sfioro perimetrale. Questo rile-
vante problema non ha fatto altro che complicare la necessaria modifica di 
uno schema progettuale che semplicemente non si integrava con l’archi-
tettura della residenza. Il progetto precedente presentava gradini circolari 
e insenature a raggiera che non si integravano con la geometria rettango-
lare e ad angoli retti dell’edificio. Il disegno dei gradini è stato modificato in 
modo da ricordare dei cubi sovrapposti e il motivo ripetuto con piastrelle 
rettangolari per il contorno della piscina e tessere di vetro a mosaico, stile 
brick, al fine di creare un insieme armonioso. 
Una volta smantellata la terrazza posteriore, ormai pronta per assumere il 
suo nuovo aspetto, Rock Solid Tile ha utilizzato una serie di prodotti inno-
vativi di LATICRETE per installare 278m2di gres porcellanato per l’area 
circostante la piscina e altri 176m2 di mosaico di vetro per l’interno della 
piscina e per le quattro colonne di supporto rettangolari. Tra i materia-
li impiegati che hanno maggiormente contribuito alla buona riuscita del 
progetto si conta LATICRETE® HYDRO BAN® ideale per l’imperme-
abilizzazione e la protezione antifrattura delle superfici. Si tratta del primo 
prodotto del suo genere che non richiede l’uso di tessuto di rinforzo in 
campo, negli spigoli o negli angoli, garantendo così un notevole risparmio di 

tempo e di manodopera ai posatori di piastrelle e materiale lapideo. Que-
sta caratteristica ha rappresentato di per sé un’incredibile innovazione nel 
settore, ma inoltre LATICRETE HYDRO BAN® aderisce direttamente ai 
raccordi idraulici in PVC e metallo, eliminando così la lunga operazione ne-
cessaria per far aderire le membrane impermeabilizzanti tradizionali a ogni 
scarico e ingresso di tubi facenti parte del progetto. Inoltre, può essere 
sottoposto a prova di tenuta dopo sole due ore a 70°F (20°C) e oltre, un 
tempo incredibilmente rapido che può davvero accorciare di intere giorna-
te la tempistica del progetto nel suo complesso. Grazie alle caratteristiche 
elencate, LATICRETE HYDRO BAN® consente agli appaltatori di pre-
sentare offerte molto più competitive per progetti edilizi, piscine rivestite 
in mosaico vetroso, o altro. Il prodotto risulta ottimale per ogni installa-
zione di piastrelle e materiale lapideo che richieda l’impiego di membrane 
impermeabilizzanti.

LAVORAZIONE E PRODOTTI UTILIZZATI
Il team di Rock Solid Tile ha effettuato un lavaggio a pressione del guscio 
per rimuovere ogni eventuale detrito. Prima di passare alla fase successiva, 
è stato inoltre impermeabilizzato ogni scarico e ingresso di tubi con LATA-
POXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR, la malta epossidica a 
tre componenti lavorabile come una malta cementizia, per garantire una 
perfetta tenuta idraulica in questi punti critici. Successivamente, sono sta-

te applicate a rullo - e in alcune zone a pennello - due mani di LATICRETE 
HYDRO BAN® per ottenere l’impermeabilizzazione e la protezione anti-
frattura dell’intero guscio della piscina. 
Per l’incollaggio del mosaico vetroso che doveva rivestire l’interno della 
vasca della piscina, è stata scelto LATICRETE 254 Platinum, di grande 
resistenza e lavorabilità, ideale per applicazioni a strato sottile in caso di 
installazione di piscine rivestite in piastrelle vetrose, utilizzando il colore 
bianco per posare il mosaico da 2” x 4” prodotto da Mirage Spectra, nella 
tonalità Quartz. 
Per il completamento della vasca è stato poi utilizzato LATICRETE 
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT. Grazie all’impareg-
giabile uniformità cromatica, alla durata e alla resistenza alle macchie di 
questo stucco epossidico dalla straordinaria facilità d’uso, LATICRETE 
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, declinato nel colore Lat-
te, si è rivelato la scelta ideale per abbinare i mosaici vetrosi, scelti nella 
delicata tonalità Quartz, all’installazione della piscina Cahn. 
LATICRETE SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT è un pro-
dotto robusto, durevole, antimacchia e resistente alla formazione di fessu-
re e il lungo tempo di lavorabilità, fino a 80 minuti a 70°F (20°C).
 
Una volta completata con successo la piscina vera e propria, Rock Solid 
Tile ha portato a termine il progetto installando sulla terrazza circostan-
te la pavimentazione di piastrelle in gres porcellanato Tecno da 12” x 24” 
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 Il Sud della California, con la sua suggestiva e iconica costa affacciata sul 
Pacifico, è cornice di numerosi contesti abitativi di alta gamma: residenze 
progettate al dettaglio, che uniscono un’estetica luxury e tecnologie ad 
elevate performance per garantire ai propri fruitori un alto tasso di comfort 
e benessere, tanto indoor quanto outdoor. 
Proprio gli esterni, infatti, rappresentano sempre più spesso il vero valore 
aggiunto per le residenze all’avanguardia di nuova generazione. Ne è un 
esempio l’ampio parco che abbraccia una villa privata con vista panorami-
ca sulle colline di Beverly Hills. Protagonista indiscussa di questa location 
d’eccezione è una piscina con bordo a sfioro in mosaico vetroso, sospe-
sa sulla terrazza posteriore, realizzata con grande tecnica e precisione dal 
team di Rock Solid Tile, Inc. che ha scelto prodotti LATICRETE® per ot-
tenere un risultato impeccabile. Grazie all’eccellente qualità, alla velocità 
di applicazione e all’effetto finale dei materiali forniti dalla multinazionale 
americana, la squadra di installatori altamente qualificati ha raggiunto gli 
obiettivi prefissati, dimostrando la massima competenza nel delicato com-
pito di realizzare rivestimenti in piastrelle vetrose per piscine di grandi di-
mensioni. 
SFIDE TECNICHE E MATERIALI INNOVATIVI
La ristrutturazione completa della cosiddetta “Cahn swimmingpool” di 
Beverly Hills ha comportato il superamento di numerose prove prima di  
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arrivare alla completa soddisfazione dei desideri della proprietaria. Innan-
zitutto, è stato rilevato come la piscina esistente fosse stata mal realizzata 
in occasione di un precedente intervento, creando così gravi problemi di 
infiltrazioni d’acqua connessi al sistema di sfioro perimetrale. Questo rile-
vante problema non ha fatto altro che complicare la necessaria modifica di 
uno schema progettuale che semplicemente non si integrava con l’archi-
tettura della residenza. Il progetto precedente presentava gradini circolari 
e insenature a raggiera che non si integravano con la geometria rettango-
lare e ad angoli retti dell’edificio. Il disegno dei gradini è stato modificato in 
modo da ricordare dei cubi sovrapposti e il motivo ripetuto con piastrelle 
rettangolari per il contorno della piscina e tessere di vetro a mosaico, stile 
brick, al fine di creare un insieme armonioso. 
Una volta smantellata la terrazza posteriore, ormai pronta per assumere il 
suo nuovo aspetto, Rock Solid Tile ha utilizzato una serie di prodotti inno-
vativi di LATICRETE per installare 278m2di gres porcellanato per l’area 
circostante la piscina e altri 176m2 di mosaico di vetro per l’interno della 
piscina e per le quattro colonne di supporto rettangolari. Tra i materia-
li impiegati che hanno maggiormente contribuito alla buona riuscita del 
progetto si conta LATICRETE® HYDRO BAN® ideale per l’imperme-
abilizzazione e la protezione antifrattura delle superfici. Si tratta del primo 
prodotto del suo genere che non richiede l’uso di tessuto di rinforzo in 
campo, negli spigoli o negli angoli, garantendo così un notevole risparmio di 

tempo e di manodopera ai posatori di piastrelle e materiale lapideo. Que-
sta caratteristica ha rappresentato di per sé un’incredibile innovazione nel 
settore, ma inoltre LATICRETE HYDRO BAN® aderisce direttamente ai 
raccordi idraulici in PVC e metallo, eliminando così la lunga operazione ne-
cessaria per far aderire le membrane impermeabilizzanti tradizionali a ogni 
scarico e ingresso di tubi facenti parte del progetto. Inoltre, può essere 
sottoposto a prova di tenuta dopo sole due ore a 70°F (20°C) e oltre, un 
tempo incredibilmente rapido che può davvero accorciare di intere giorna-
te la tempistica del progetto nel suo complesso. Grazie alle caratteristiche 
elencate, LATICRETE HYDRO BAN® consente agli appaltatori di pre-
sentare offerte molto più competitive per progetti edilizi, piscine rivestite 
in mosaico vetroso, o altro. Il prodotto risulta ottimale per ogni installa-
zione di piastrelle e materiale lapideo che richieda l’impiego di membrane 
impermeabilizzanti.

LAVORAZIONE E PRODOTTI UTILIZZATI
Il team di Rock Solid Tile ha effettuato un lavaggio a pressione del guscio 
per rimuovere ogni eventuale detrito. Prima di passare alla fase successiva, 
è stato inoltre impermeabilizzato ogni scarico e ingresso di tubi con LATA-
POXY® WATERPROOF FLASHING MORTAR, la malta epossidica a 
tre componenti lavorabile come una malta cementizia, per garantire una 
perfetta tenuta idraulica in questi punti critici. Successivamente, sono sta-

te applicate a rullo - e in alcune zone a pennello - due mani di LATICRETE 
HYDRO BAN® per ottenere l’impermeabilizzazione e la protezione anti-
frattura dell’intero guscio della piscina. 
Per l’incollaggio del mosaico vetroso che doveva rivestire l’interno della 
vasca della piscina, è stata scelto LATICRETE 254 Platinum, di grande 
resistenza e lavorabilità, ideale per applicazioni a strato sottile in caso di 
installazione di piscine rivestite in piastrelle vetrose, utilizzando il colore 
bianco per posare il mosaico da 2” x 4” prodotto da Mirage Spectra, nella 
tonalità Quartz. 
Per il completamento della vasca è stato poi utilizzato LATICRETE 
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT. Grazie all’impareg-
giabile uniformità cromatica, alla durata e alla resistenza alle macchie di 
questo stucco epossidico dalla straordinaria facilità d’uso, LATICRETE 
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, declinato nel colore Lat-
te, si è rivelato la scelta ideale per abbinare i mosaici vetrosi, scelti nella 
delicata tonalità Quartz, all’installazione della piscina Cahn. 
LATICRETE SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT è un pro-
dotto robusto, durevole, antimacchia e resistente alla formazione di fessu-
re e il lungo tempo di lavorabilità, fino a 80 minuti a 70°F (20°C).
 
Una volta completata con successo la piscina vera e propria, Rock Solid 
Tile ha portato a termine il progetto installando sulla terrazza circostan-
te la pavimentazione di piastrelle in gres porcellanato Tecno da 12” x 24” 
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(30,5 cm x 61 cm), caratterizzate da un motivo rettangolare sfalsato, più 
adatto allo stile della residenza. Utilizzando gli stessi materiali e metodi di 
posa di LATICRETE, sono state applicate a rullo due mani di LATICRETE  
HYDRO BAN® per l’impermeabilizzazione e la protezione antifrattura 
fino allo standard di settore di 1/8” (3 mm). Le piastrelle, declinate nella 
nuance Torta, sono state poi posate con LATICRETE 254 Platinum, pro-
dotto che supera di gran lunga i requisiti previsti da ANSI A118.4 e A118.11. 
Infine, grazie all’ampia gamma di ben 52 colori offerta da LATICRETE 
SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT, il team di posa ha trovato 
il corretto abbinamento con il colore del gres selezionando la formula di 
stuccatura brevettata nel colore 35 Moka per il bordo della piscina. 
LATICRETE SPECTRALOCK® PRO PREMIUM GROUT è in gra-
do di inibire la crescita di muffe e funghi, responsabili della formazione di 
macchie nelle fughe, grazie alla protezione antimicrobica garantita da Mi-
croban®. Questo stucco epossidico è superiore a prodotti simili a base di 
cemento ed è più facile e veloce da pulire, soprattutto se esposto alla luce 
diretta del sole in installazioni esterne rivestite con mosaico vetroso. 

ADV
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LATICRETE
• Autolissants et produits de lissage
Avec 8510 BONDING ADMIX mélangé avec 211 POWDER vous obtenez un 
composé de lissage « truellable » et extrêmement malléable, applicable dans 
des épaisseurs de 1 à 5 mm.
•  Imperméabilité et anti-cassure
HYDRO BAN® est une membrane d’imperméabilisation liquide mono-com-
posant qui ne nécessite pas de tissu de renfort et qui offre également une pro-
tection anti-fracture, idéale pour les réservoirs des pièces humides et imper-
méabilisation des piscines privée ; conforme à la norme EN 14891 DM OP.
AQUA BARRIER est un coulis d’imperméabilisation flexible à base de ciment 
en deux parties, conçu pour protéger les plâtres et le béton à base de ciment 
avant la pose de carrelage et de pierre ; conforme à la norme EN 14891 CM P.
• Mortier-colle multiusage
LATAPOXY® 300 ADHESIVE est un adhésif époxy résistant aux produits 
chimiques qui adhère à la plupart des surfaces intactes et propres. L’adhé-
sif s’étale facilement et se nettoie à l’eau lorsqu’il est frais. LATAPOXY® 300 
ADHESIVE est un kit dosé en usine, composé d’une résine époxy, d’un dur-
cisseur et d’une charge de silice résistant aux produits chimiques. Il peut être 
utilisé sur les murs et sols intérieurs et extérieurs, ainsi que dans des zones 
humides, sèches ou immergées.
335 MAXI S est un adhésif hautement flexible, polyvalent et déformable 
peu poussiéreux et avec des rapports de mélange variables, conçu pour une 
pose rapide de carrelage de céramique, de porcelaine et de verre ainsi que de 
pierre. Il peut être mélangé comme adhésif thixotrope ou à lit fluide et est 
idéal pour les carreaux de grand format et pour les applications verticales. 
335  MAXI  S répond aux exigences de performance de la norme EN  12004 
C2 TE S1 et est certifié CSTB.
•  Joints epoxy
Epoxy de troisième génération qui se nettoie tout simplement avec une éponge 
en sweepex, SPECTRALOCK PRO PREMIUM GROUT est un joint époxy breveté 
haute performance offrant une uniformité des couleurs, une résistance et une 
protection contre les taches excellentes et des joints en mortier magnifiques dans 
une formule facile d’utilisation et ne s’affaissant pas. SPECTRALOCK® PRO PRE-
MIUM GROUT est conçu pour être utilisé avec du carrelage en grès cérame, en 
métal et en verre, de la pierre naturelle et du granit, tant dans le domaine rési-
dentiel que commercial. Il peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur sur les sols 
et les murs, et est idéal pour les applications de recarrelage. Il convient parfaite-

ment pour les piscines, les fontaines et autres applica-
tions en milieu humide. Équipé de la protection 

antimicrobienne Microban®. Disponible en 
52 couleurs + 5 finitions Dazzle, et en deux 
formats pratiques : Full kit et Minikit.

LITOKOL
•  Préparation, imperméabilisation, points singuliers
Osmogrout est un mortier à action osmotique pour les imperméabilisations 
en poussée positive comme en poussée négative des structures en maçonnerie 
et béton. Pour intérieurs et extérieurs. Pour la rectification des surfaces (murs 
et fond) il existe également Litoplan Smart, un mortier de lissage cimentaire 
thixotrope à durcissement et séchage rapides. Ou encore pour l’étanchéité effi-
cace des pièces moulées, des joints et des éléments d’éclairage, ou pour le sys-
tème de recirculation et de filtration de l’eau, Litokol a développé des produits 
tels que Litoswell, Litostop Water, Litosoil  MS. Litokol propose égale-
ment un produit d’étanchéité innovant : Aquamaster EVO. Cette membrane 
imperméabilisante est renforcée par des fibres. Grâce à sa grande élasticité, 
Aquamaster EVO offre le grand avantage de ne pas nécessiter l’utilisation d’un 
treillis de renforcement ou de bandes ou rubans d’étanchéité pour renforcer 
le périmètre et les coins de l’imperméabilisation : sans limites architecturales 
cette membrane d’adapte facilement à toutes les formes géométriques libres, 
autant concaves que convexes, comme les baignoires arrondies ou les échelles.
•  Collage
Litokol a développé un adhésif spécial particulièrement résistant à l’immersion : 
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tériostatique et fongistatique, imperméable et résistant aux taches pour des 
joints de 1 à 15 mm. Il offre une grande résistance chimico-mécanique, garantit 
la continuité des surfaces céramiques, avec de très faibles émissions de subs-
tances organiques volatiles. Starlike EVO est idéal pour le jointoiement continu 
de tous les revêtements en céramique et en mosaïque de verre. Disponible en 
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The Morton family opened the first Brigantine restaurant 
on Shelter Island, San Diego, in 1969. Built with a vision 
that embraced the beach town lifestyle, The Brigantine 
Restaurants became a local staple for fresh seafood, 

steaks and chops, friendly and knowledgeable service 
and warm, inviting facilities. With 12 restaurants, a 
craft beer brewery and one Portside Coffee & Gelato 
location, the Mortons’ latest venture would perhaps be 
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Pacific Building Group was hired to build out the in-
tricate structure while Tucker Sadler Architects de-
signed it to pay tribute to San Diego’s rich history as 
a fishing port and the different cultures that formed 
the city’s waterfront. 
This theme would be seen throughout the build-
ing, which will feature a fishing net-style steel roof 
with a curved barrel-shaped cover, two stick-framed 
glass structures resembling fishing baskets meas-
uring more than 25 feet tall (7.6 m) and a mas-
sive 3,000-pound (1,361 kg) wall-mounted octopus 
sculpture

 In addition, an abundance of glass and open deck 
space would give diners a continuous waterfront 
experience with expansive views overlooking the 
bay. Approximately 90% of the entire floor of the 
project had to be tiled, so the team tapped local 
flooring experts at Howard’s Rug Co. who specialize 
in a broad range of floor coverings. 
Knowing they would need best-in-class setting ma-
terials and waterproofing products that could with-
stand the harsh conditions of saltwater sea air, 
the team selected LATICRETE as their chosen 
manufacturer.
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The challenges

• Difficult Environmental Conditions: With the pro-
ject situated on a pier and 100% over water, the icon-
ic seafront location couldn’t be in a more demand-
ing area and would need building products that can 
withstand the harshest conditions while offering 
easy maintenance.

• Constrained Work Space: With the majority of the 
entire floor requiring tile, access issues for the oth-
er trades and a more complicated installation pro-

cess would be expected. In addition, with various el-
evation changes and curves in the design, installers 
would have to provide a flawless transition among 
the numerous tile types without impeding the work 
of other professionals.

• High-Profile Design: Portside Pier would be on the 
forefront of the downtown San Diego skyline and 
would require impeccable quality and architectur-
al sophistication with materials that are aesthetically 
beautiful, allow for high traffic movement and con-
tribute to the operational flow of the business.

the most ambitious yet. With the goal to create a landmark 
destination on downtown San Diego’s bayfront, Portside 
Pier would be a $25-million, 43,000-square-foot (3,995 
m2) project, becoming an iconic location in the forefront 

of the San Diego skyline. Including the restoration of the 
docks below, the two-story dining complex will encom-
pass multiple restaurant choices built over the water atop 
a platform supported by four dozen pilings. 

P H O T O S  B Y  D A N N Y  F U L G E N C I O
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The LATICRETE solution

The complex design of Portside Pier called for the use 
of many unique tiles that all needed to be complete-
ly level with one another, therefore every floor tile was 
installed over a thin-set adhesive. To provide durability 
and weather resistance against the penetrating condi-
tions of the saltwater sea air and the heavy foot traffic 
of staff and diners, a quality waterproofing membrane 
and premium epoxy grout were needed to protect the 
floor for many years.
“From the nuts and bolts side of things, for a quality 
build, we rely heavily on skilled craftsmanship using the 
highest performance materials. We know we can’t cut 
corners for cheaper products because you will pay in the 
long run, which is why we try to build our projects as bul-
letproof as possible,” said Matt Morton, Director of De-
velopment for Brigantine Restaurants.
For its ability to bond directly to a wide variety of sub-
strates, coupled with its rapid-drying superior water-
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proofing capabilities, HYDRO BAN® was first applied 
to protect the substrate from the ubiquitous moisture 
in the surrounding environment.  HYDRO BAN is a thin, 
load-bearing waterproofing and crack isolation mem-
brane that is unique in that it does not require the use 
of fabric in the field, coves or corners. As a single-com-
ponent, self-curing liquid rubber polymer, the prod-
uct forms a flexible, seamless waterproofing mem-
brane. Furthermore, it is equipped with Microban® an-
timicrobial product protection to fight the growth of 
stain-causing mold and mildew, which is especially 
valuable in the damp setting of a seaside restaurant. 
For a quality adhesive mortar that can stand up to 
the challenging conditions of the pier, 253 Gold was 
used for both interior and exterior tile installation. As 
a high-quality polymer fortified bagged cementitious 
thin-set powder, 253 Gold was mixed with water to in-
stall using the thin-set method. Tile ceilings within the 
building likewise were installed utilizing 254 Platinum, 
an ultimate one-step, polymer fortified, thin-set mor-

tar for interior and exterior installations. Providing opti-
mum adhesion for porcelain and glass tiles, 254 Plati-
num offers incredible bond strength and a long open 
time in a smooth, creamy formula.
To provide lasting, high-performance epoxy quality, 
SPECTRALOCK® PRO Premium Grout was selected 
for all floor tile inside the building in all common ar-
eas and outside the building. The easy-to-use, non-
sag formula also features built-in Microban antimicro-
bial product protection. Thanks to excellent color uni-
formity, stain protection and beautiful, full grout joints, 
SPECTRALOCK PRO Premium Grout enabled the 
seamless transition from one tile type to the next and 
ensures a long-lasting result that will captivate restau-
rant-goers for years to come.

The Outcome

After five years in the making, Portside Pier opened in 
July 2020 and offers a variety of dining options at dif-
ferent price points to please everyone’s palate. Guests 
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“I use LATICRETE® products on 100% of my projects because 

of their reliability and variety of installation solutions for 

essentially any type of tile application. 

Their support team is readily available to help with compatibility 

assistance and their products enable us to offer a crucial 

25-year warranty, which offers the owners peace of mind that 

they are receiving the lasting performance they expect” 

David Hunter

of Howard’s Rug Co.’s Ceramic Tile & Stone division

can enjoy fresh seafood at Brigantine on the Bay, au-
thentic Mexican flavors at Miguel’s Cocina, pub fare at 
Ketch Grill & Taps and walk-up service at Portside Cof-
fee & Gelato. Portside Pier holds 1,000 seats across its 
eateries and public areas, with more than half of those 
being various outdoor seating patios and lounges. Ad-
ditionally, the public can enjoy panoramic views of San 
Diego Bay with free access to a secondlevel perimeter 
walkway and a viewing deck that has tables and seat-
ing for up to 108 visitors. There is also a dock and dine 
to accommodate up to four vessels.
“We are thrilled with the outcome of Portside Pier! It’s a 
very complex building with many aspects that made it a 
challenge, but how it turned out makes it all worth it and 
it has proven to be one of the most popular and busi-
est restaurant destinations in California” added Morton.
Since the opening of Portside Pier, it has been praised 
for its architectural beauty, noteworthy views, deli-
cious food, public access along the iconic Embarca-
dero and, most importantly, for helping spark the city’s 
economic recovery amid the 2020 global pandemic. 

                                                                      ✕
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LATICRETE®
2261 SCREED
Ce mélange à base de ciment 
à prise rapide avec retrait 
contrôlé est conçu pour les 
chapes adhérentes et flot-
tantes traditionnelles à 
séchage rapide et à retrait 
contrôlé. 2261 SCREED peut s’utiliser dans le cadre d’applications person-
nelles, commerciales, marines et navales grâce à sa certification IMO-MED.
Caractéristiques principales :
Indiqué pour la pose de céramique, pierres, parquet et matériaux rési-
lients – Prémélangé, il ne requiert aucun dosage sur le chantier – Séchage 
rapide et anti-fracture – Séchage rapide, pose de céramique ou de pierres 
au bout de 24 h – Sûr et non inflammable – Facile à utiliser, pompable – 
Conforme à la classification EN 13813 CT-C25-F5-A1 fl – Certifié IMO-MED.

2261 BINDER
Liant hydraulique pour chapes 
en ciment à consistance de 
terre humide, à séchage rapide 
et à retrait contrôlé pour la 
pose ultérieure de carreaux 
céramiques, de pierres natu-
relles, de parquets et de maté-
riaux résilients. Il est formulé avec des ciments spéciaux à haute résistance 
et des additifs synthétiques pour créer des supports sans retrait. Convient 
aux chapes chauffantes et aux zones à trafic intense.
Caractéristiques principales :
Temps de maniabilité identique à celui des chapes traditionnelles, ce qui 
réduit le temps d’attente pour la pose du sol – Convient à tout type de 
support (chape flottante), évite la préparation et le nettoyage du support 
– Durcissement rapide, retrait contrôlé, exempt de fissurations, pose de 
carrelages en céramique et pierres naturelles après seulement 24 h – Facile 
à utiliser, pompable.

LITOKOL
LITOCEM PRONTO
Ce mortier prémélangé prêt à l’emploi à 
prise normale est dédié à la réalisation de 
chapes à séchage rapide et retrait contrôlé. 
Il est constitué de liants hydrauliques spé-
ciaux, d’additifs organiques et de granu-
lats résistants au gel d’une granulométrie 
sélectionnée et contrôlée. Il est indiqué 
pour les planchers chauffants et convient 
à l’intérieur et à l’extérieur. Ce produit est 
à très faibles émissions de composés orga-
niques volatils.
Caractéristiques principales :
Produit à basse émission de composés organiques volatils (COV). Conforme 
à la classe EC1PLUS du protocole EMICODE et à la classe A+ – Prêt à l’em-

ploi – Réalisation de chapes incorporant les serpentins de chauffage sans 
utiliser d’additifs de fluidification – Développe rapidement de grandes 
résistances mécaniques qui permettent l’ouverture au passage après seu-
lement 12 h – Indiqué pour les applications en intérieur et en extérieur 
– Indiqué pour la réalisation de chapes flottantes ou adhérentes dans des 
locaux intérieurs ou extérieurs, idéales pour la pose rapide de carreaux de 
céramique après 24 h, pierres naturelles après 2 jours, parquet, PVC, lino-
léum, moquette après 4 jours – Possibilité d’obtenir une finition superfi-
cielle lisse – Absence de retrait en phase de durcissement qui empêche la 
formation de crevasses ou de fissures.

MAPEI
TOPCEM PRONTO
Mortier prêt à gâcher à prise normale et 
séchage rapide, à retrait contrôlé à base 
de liant hydraulique spécial et de charges 
de granulométrie sélectionnée, classé 
EMICODE EC1 Plus, à très faible émission 
de COV. Son délai de prise est semblable 
à ceux des mortiers traditionnels mais le 
délai d’attente avant la pose est très réduit.
Caractéristiques principales :
Résistances mécaniques élevées  : locaux P4S – Adapté pour chantiers 
difficiles d’accès ou de petite taille – Réduction de délais d’attente avant 
collage du revêtement – Sac plastique résistant aux intempéries.

MAPECEM PRONTO X’PRESS
Mortier pour chape prêt à gâcher à prise 
et séchage rapides, à retrait compensé, à 
base de liant hydraulique spécial, d’adju-
vants et d’agrégats de granulométrie 
sélectionnée. Il permet la réalisation de 
chapes désolidarisées ou adhérentes, sur 
dalles neuves ou anciennes, en intérieur 
ou extérieur, permettant la pose dans 
des délais très courts, de revêtements tels 
que  : parquet, PVC, linoléum, céramique, 
moquette ou tout autre revêtement néces-
sitant rapidement un support sec, afin de permettre une pose immédiate. 
Il dispose d’un Avis technique locaux P4/P4S y compris sous carrelage, 
résine de sol et en sols extérieurs.
Caractéristiques principales :
Réalisation de chapes permettant la pose de carrelage après 3 à 4  h – 
Résistances mécaniques élevées  : locaux P4S – Sac plastique  : stockage 
extérieur (résistance à l’humidité et à la pluie) – Avis technique CSTB inté-
rieur et extérieur, locaux P4/P4S.

MapeChape FLUID C16 et C20
Chapes autonivelantes prêtes à l’emploi fabriquées en centrales à béton. 
MAPEI lance prochainement une gamme de chapes (en cours de certifica-
tion QB46) composée d’une chape C16 F3 avec ou sans fibres structurelles 
synthétiques et d’une C20 F4 avec ou sans fibres structurelles synthétiques. 
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