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• Veda as superfícies porosas e torna-as não 
absorventes – ideal para superfícies absorventes 
como pedra natural, calcário, betão, alvenaria, 
madeira não tratada e blocos de alvenaria de gesso, 
estuques e rebocos 

• Ideal para destinos pesados 
 

 
 
 
 
 

 
1. NOME DO PRODUTO 
LATASIL™ PRIMER 

 
2. FABRICANTE 
LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico  
Via Paletti, snc, 41051 
Castelnuovo Rangone MO, Itália  

Telefone: +39 059 535540 
Email: info@laticreteeurope.com  
Website: laticrete.eu 

 
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
LATASIL™ PRIMER é um primário de alta qualidade, 
impermeável, resistente à humidade e à imersão 
contínua em água. Aplicado nas superfícies, protege-as 
e torna-as perfeitamente compatíveis com o vedante 
LATASIL, aumentando a sua aderência e durabilidade ao 
longo do tempo em todas as utilizações previstas. 

 
LATASIL PRIMER é recomendado como preparação em 
todas as aplicações de LATASIL, mas indispensável na 
imersão ou em situações de contacto constante com a 
humidade, como piscinas, fontes e tanques. Após a 
secagem, forma uma película altamente resistente e não 
porosa e aumenta a força de aderência para aplicações 
fiáveis e duradouras. 

 
Utilização 
• Para utilizar com o vedante de silicone LATASIL 
• Para todas as aplicações constantemente imersas 

em água 

Vantagens 
• Embalagem aprovada pela ONU com selo 

de segurança 
• Monocomponente e pronto a usar – fácil de 

aplicar com um pincel ou um rolo 
• Secagem rápida – aprox. 60 minutos (à temperatura 

ambiente) 
• Forma uma membrana altamente resistente e não 

porosa, protege da humidade e do contacto com 
a água. 

• Impede a absorção superficial e garante uma 
excelente ponte de aderência para LATASIL 

• A duração da ligação ao longo do tempo não é 
afetada pela água 

Substratos admitidos 
• Tijolos de alvenaria 
• Estuque 
• Argamassas e betonilhas de gesso 
• Betão 
• Pedra natural 
• Madeira não tratada 
• Rebocos 

Embalagens 
250 ml 
 
Rendimento / Consumo 
100-250 ml/m² 
 
Conservação 
Em embalagens originais fechadas, conservadas na 
posição vertical num local fresco e seco, entre + 5 ° C e 
+ 25 ° C, a duração do produto é de 12 meses a contar 
da data de fabrico. 
 
Limitações 
• NÃO congelar, conservar entre + 5 °C e + 25 °C. 
• NÃO aplicar se a temperatura ambiente e das 

superfícies for inferior a +5 °C ou superior a +35 °C. 
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• NÃO utilizar com PE, PC, PMMA, PP, PTFE, em 
superfícies de plástico macio, neopreno ou 
superfícies betuminosas. 

• NÃO utilizar em aplicações de imersão contínua em 
água sem a aplicação do vedante LATASIL™. 

• Testar sempre previamente a aderência da superfície. 
• Adesivos/mástiques, argamassas, estuques e 

vedantes e estuques para ladrilhos cerâmicos, 
pavimentos, alvenaria e pedra não substituem as 
membranas impermeáveis. Quando for necessária 
uma membrana impermeabilizante, utilizar uma 
membrana impermeabilizante LATICRETE. 

Atenção 
Consultar a FDS para obter mais informações sobre 
segurança. 
• Aplicar em ambientes com humidade adequada. 
• É aconselhável isolar com fita adesiva as partes 

que não serão tratadas para proteger contra 
salpicos ou excesso de primário. 

• LATASIL PRIMER pode descolorir com o tempo, 
nunca à vista. 

• Utilizar em boas condições de ventilação. 
• Evitar o contacto prolongado com a pele. 
• Se o material não polimerizado entrar em contacto 

com os olhos, lavar com água abundante e consultar 
um médico. 

• Não utilizar na presença de chamas abertas ou 
fontes de calor. 

• Manter fora do alcance das crianças. 

4. DADOS TÉCNICOS 
Características de processamento 

Base: XYL 

Resíduo seco: 30% 

Viscosidade: 75 - 100 mPas 

Densidade: 1.02 g/ml 

Endurecimento: ~60 min. 
Tempo de aplicação do 
vedante LATASIL: ~60 min. 

(a 23°C/55% H.R.) 
 

 
Os dados técnicos apresentados são obtidos em 
condições laboratoriais normalizadas e podem ser 
alterados sem aviso prévio. O desempenho real do 
produto depende das condições de aplicação no local, 
do método de aplicação utilizado e do tipo de 
revestimento. 

 
5. APLICAÇÃO 
Preparação da superfície 
Para obter a máxima aderência, as superfícies a tratar 
devem estar secas, limpas, não contaminadas por 
massa ou pó. Utilizar solventes desengordurante, como 
nafta, aguarrás mineral, xileno, tolueno ou MEK, usar um 
pano limpo para remover gordura ou óleo. Utilizar uma 

escova dura ou ar comprimido para removero pó das 
superfícies a tratar. 

Aplicação 
É necessário efetuar um teste para verificar a aderência 
e a compatibilidade dos materiais antes da aplicação, 
em particular com a pedra natural. 

Agitar e/ou misturar bem LATASIL™ PRIMER antes de 
utilizar. Aplicar LATASIL PRIMER em superfícies 
limpas e secas com pincel ou um rolo adequado (com 
pelo curto). Certifique-se de que aplica uma camada 
fina e uniforme no suporte; não aplicar demasiado 
produto. 

Deixar secar o primário ao tato antes de aplicar o 
vedante LATASIL™. O tempo de secagem depende da 
temperatura, das condições de humidade e da 
porosidade do substrato. Aplicar o vedante LATASIL no 
interior do tempo máximo de secagem do primário (60 
minutos a 23 ° C e 55% de HR). Se o vedante não for 
aplicado dentro do tempo máximo de secagem, lixar a 
camada antiga de primário, limpar o pó e voltar a aplicá-
la. 

Após a utilização, voltar a fechar o recipiente o mais 
rapidamente possível para evitar que o produto 
inutilizado endureça. 

 
 
6. DISPONIBILIDADE E CUSTOS 
Disponibilidade 
Os produtos LATICRETE® estão disponíveis em todo 
o mundo. Para encontrar o nome do seu revendedor 
mais próximo, por favor contacte LATICRETE 
EUROPE S.r.l. 

+39 059 557680 
info@laticreteeurope.com 

Para informações sobre distribuidores online, 
www.laticrete.eu. 

Custos 
Contactar o revendedor de produtos LATICRETE 
EUROPE S.r.l. mais próximo para obter informações 
completas sobre os custos. 

 
7. GARANTIA 
O fornecedor garante que o produto não se irá 
deteriorar em condições normais de utilização. A 
garantia é válida por um (1) ano. Contactar o Serviço 
Técnico para mais informações. Consulte 10. 
DOCUMENTAÇÃO: 
• DS 230.13EU: 1 ano de garantia sobre o produto 
• DS 230.10EU: 10 anos de garantia sobre o 

sistema de produtos 

8. MANUTENÇÃO 
Os produtos LATICRETE® e LATAPOXY® são produtos 
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de alta qualidade concebidos para instalações de longa 
duração e sem manutenção, no entanto a durabilidade e 
o desempenho dependem estritamente do tipo de 
produtos de limpeza utilizados. 

 
9. SERVIÇOS TÉCNICOS 
Assistência técnica 
Para informações, contacte o Serviço Técnico: 

+39 059557680 
technicalservices@laticreteeurope.com 

Literatura técnica e de segurança 
Para obter literatura técnica e de segurança, visite o 
nosso site: www.laticrete.eu. 

Advertências 
As informações e indicações contidas nesta Ficha 
Técnica, embora baseadas nos conhecimentos 
adquiridos ao longo de anos de aplicação, devem ser 
consideradas indicativas. A LATICRETE®, não podendo 
controlar diretamente as condições de colocação e os 
métodos de aplicação dos produtos, não assume 
qualquer responsabilidade decorrente da sua 
implementação. Qualquer pessoa que pretenda utilizar os 
produtos LATICRETE® deve realizar testes adequados 
no local para estabelecer a sua adequação para o uso 
pretendido. 

Os nossos produtos são cobertos pela garantia dentro 
dos limites estabelecidos nos nossos termos e condições 
gerais de venda e dentro dos limites da correspondência 
dos nossos produtos com as especificações técnicas e 
certificações aplicáveis, conforme expressamente 
indicado nas fichas técnicas dos produtos ou na 
documentação técnica aplicável expressamente 
fornecida por nós com os próprios produtos. 

 
10. DOCUMENTAÇÃO 
Mais informações sobre o produto estão disponíveis no 
nosso site em laticrete.eu. Segue-se uma lista de 
documentos relacionados: 
• DS 230.13EU: 1 ano de garantia sobre o produto 
• DS 230.10EU: 10 anos de garantia sobre o 

sistema de produtos 
• DS 110: Ficha técnica LATASIL™ 
• T-1099EUR: A Brochura de vedantes e estuques 

para juntas 
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