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ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator: 2261 FLUID FAST
Andere Bezeichnungen:
UFI: HT90-N04F-000A-25UE

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Relevante identifizierte Verwendungen: Mortel

PROC 19: manuelles Mischen mit direktem Kontakt, verwenden Sie nur eine persénliche Schutzausriistung.

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Jeder dieser unbestimmten Gebrauche wird weder in diesem Abschnitt noch in Abschnitt 7.3 angegeben
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

LATICRETE EUROPE S.r.l. a socio unico

Via Paletti snc

41051 Castelnuovo Rangone - Italia

Tel.: +39 059 535 540 - Fax: +39 059 538 338
sds@laticreteeurope.com
https://eu.laticrete.com

1.4 Notrufnummer: Giftinformationszentrum Berlin (DE): +49 030 30686 790
Notrufnummer (AT):+43 (0)1/406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale)
Hersteller (8.00 bis 18.00 Uhr CET): (+39) 059 535 540

ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN **

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):
Die Klassifizierung dieses Produkts erfolgte gemaR Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP).

Eye Dam. 1: Schwerwiegende Augenverletzungen, Kategorie 1, H318
Skin Irrit. 2: Hautreizung, Kategorie 2, H315
Skin Sens. 1B: Hautsensibilisierung, Kategorie 1B, H317
2.2 Kennzeichnungselemente:
Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):
Gefahr

&P

Gefahrenhinweise:

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 - Verursacht schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise:

P264: Nach Gebrauch griindlich waschen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz /Gesichtsschutz tragen.

P302+P352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501: Inhalt/Behalter entsprechend der Bestimmungen Gber gefahrliche Abfalle oder Verpackungsmdill zufiihren.

Substanzen, die zur Einstufung beitragen
Zement, Portland-, Chemikalien
UFI:  HT90-N04F-000A-25UE

2.3 Sonstige Gefahren:

Das Produkt erfilllt nicht die PBT-/ vPvB-Kriterien.
Das Produkt erfilllt nicht die Kriterien bezliglich seiner endokrin wirkenden Eigenschaften.

** Anderungen unter Beriicksichtigung der vorherigen Version

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
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ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN (fortlaufend)

31

3.2

Stoffe:

Nicht zutreffend

Gemische:

Chemische Beschreibung: Gemisch aus Zement, anorganischen Stoffen und Zusatzstoffen
Geféhrliche Bestandteile:

GemaB Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Punkt 3) enthélt das Produkt:

Identifizierung Chemische Bezeichnung/Klassifizierung Konzentration
CAS:  65997-15-1 Zement, Portland-, Chemikalien‘" Selbsteingestuft
EC: 266-043-4 15-<20 %
R N zutefen Verordnung 1272/2008 | Eye Dam. 1: H318; Skin It 2: H315; Skin Sens. 18: H317; STOT SE 3 H335 - Gefahr D

) Stoff, der ein Risiko fur die Gesundheit oder die Umwelt darstellt, der die Kriterien gemaB der Verordnung (EU) Nr. 2020/878 erfillt

Weitere Informationen bzgl. der Gefahrlichkeit der Substanzen finden Sie in den Abschnitten 11, 12 und 16.

41

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen:

Vergiftungssymptome konnen nach dem Kontakt auftreten, weshalb im Zweifelsfalle bei direktem Kontakt mit dem chemischen Produkt oder Weiterbestehen
des Unwohlseins ein Arzt zu Rate zu ziehen ist und dem Arzt das Sicherheitsdatenblatt dieses Produkts vorzulegen ist.

Bei Einatmung:

Es handelt sich um ein Produkt, das nicht als durch Einatmung gefahrlich eingestuft ist. Dennoch wird empfohlen, bei Vergiftungssymptomen den Betroffenen
vom Aussetzungsort zu entfernen, mit sauberer Luft zu versorgen und in Ruhestellung zu halten. Falls die Symptome andauern, arztliche Hilfe anfordern.

Bei Beriihrung mit der Haut:

Verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, die Haut abspiilen oder den Betroffenen ggf. mit viel kaltem Wasser und Neutralseife abduschen. In
schweren Fallen den Arzt aufsuchen. Falls die Mischung Verbrennungen oder Erfrierungen verursacht, darf die Kleidung nicht ausgezogen werden, da die
verursachte Verletzung ggf. verschlimmert werden kénnte, wenn diese an der Haut klebt. Falls sich auf der Haut Blasen bilden, durfen diese keinesfalls
aufgestochen werden, da dies die Infektionsgefahr erhoht.

Bei Beriihrung mit den Augen:

Augen mindestens 15 Minuten lang mit reichlich lauwarmem Wasser spiilen. Es ist zu vermeiden, dass der Betroffene sich die Augen reibt oder diese
schlieft. Sollte der Betroffene Kontaktlinsen tragen, so sind diese zu entfernen, soweit sie nicht an den Augen festkleben, da ansonsten zusatzliche
Verletzungen auftreten konnen. In allen Fallen muss nach dem Waschen schnellstméglich ein Arzt aufgesucht und diesem das Sicherheitsdatenblatt
vorgelegt werden.

Durch Verschlucken/Einatmen:

Kein Erbrechen provozieren. Sollte es zum Erbrechen kommen, den Kopf nach vorn halten, um ein Einatmen zu vermeiden. Den Betroffenen in Ruhestellung
halten. Mund und Rachen ausspiilen, da diese mdglicherweise beim Verschlucken mit betroffen wurden.

Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:

Die sofortigen und verzdgerten Wirkungen sind in den Abschnitten 2 und 11 angegeben.
Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:
Nicht relevant

5.1

ABSCHNITT 5: MARBNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Loschmittel:
Geeignete Loschmittel:

Produkt ist unter normalen Lager-, Handhabungs- und Anwendungsbedingungen nicht entflammbar. Im Entflammungsfall aufgrund von unsachgemafer
Handhabung, Lagerung oder Anwendung sind gemaR der Verordnung iiber Brandschutzinstallationen vorzugsweise Feuerldscher mit polyvalentem Pulver
(ABC-Pulver) zu verwenden.

Ungeeignete Loschmittel:

Nicht relevant

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Das Produkt ist nicht entzuindlich oder explosiv und beschleunigt oder férdert auch nicht die Entziindlichkeit sonstiger Materialien

Hinweise fiir die Brandbekampfung:
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ABSCHNITT 5: MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG (fortlaufend)

Abhéngig von der GroRe des Feuers ist ggf. die Verwendung von vollstandiger Schutzbekleidung und autonomen Atmungsgeréaten erforderlich. Es sollte ein
Mindestbestand an Notfalleinrichtungen oder Ausristung (feuerfeste Decken, tragbarer Verbandskasten, ...) gemaR der Richtlinie 89/654/EG vorhanden sein.

Zusétzliche Hinweise:
GemaR dem internen Notfallplan und den Informationsblattern bzgl. des Verhaltens bei Unfallen und sonstigen Notfallen vorgehen. Jegliche Ziindquellen

fernhalten. Im Brandfalle die Lagerbehélter und -tanks der Produkte kiihlen, die sich entflammen oder explodieren kdnnen oder aufgrund von erhéhten
Temperaturen BLEVE-gefahrdet sind. Der Austritt der bei der Brandbekampfung verwendeten Produkte in das Grundwasser ist zu vermeiden.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren:
Nicht fiir Notfélle geschultes Personal:

Das Produkt zusammenkehren und mit Schaufeln oder anderen Hilfsmitteln aufnehmen und zur Wiederverwendung (vorzugsweise) oder Entsorgung in einen
Behalter fiillen.

Einsatzkrafte:

Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten. Siehe Abschnitt 8.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:

Das Produkt ist nicht als gefahrlich fiir die Umwelt eingestuft. Nicht in die Kanalisation, Oberflachen- und Grundwasser gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Es wird empfohlen:

Das Produkt zusammenkehren und mit Schaufeln oder anderen Hilfsmitteln aufnehmen und zur Wiederverwendung (vorzugsweise) oder Entsorgung in einen
Behalter fiillen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Siehe Abschnitte 8 und 13.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung:
A.- Vorsichtsmafinahmen fiir eine sichere Handhabung
In belifteten R&umen verwenden. Staubbildung und -anhdufung vermeiden.
B.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von Branden und Explosionen.
Da das Produkt nicht entflammbar ist, besteht bei normalen Lager-, Handhabungs- und Anwendungsbedingungen kein Brandrisiko.
C.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von ergonomischen und toxikologischen Risiken.
Wahrend der Handhabung nicht essen oder trinken, danach die Hande mit geeigneten Reinigungsmitteln waschen.
D.- Technische Empfehlungen zur Vorbeugung von Umweltrisiken
Es wird empfohlen, in unmittelbarer Nahe des Produkts {iber Absorptionsmaterial zu verfiigen (siehe Abschnitt 6.3)
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten:
A.- Spezifische Anforderungen an die Lagerung hinzuweisen
Maximale Zeit: 12 Monate
B.- Allgemeine Lagerbedingungen.
Warmequellen, Strahlung, statische Elektrizitat und der Kontakt mit Lebensmitteln sind zu vermeiden. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 10.5
Den Behalter im vollstandig geschlossenem Zustand aufbewahren und vor Luft und Feuchtigkeit schiitzen.
7.3 Spezifische Endanwendungen:

Mit Ausnahme der bereits aufgefiihrten Anweisungen sind keine besonderen Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung dieses Produkts erforderlich.

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN

8.1 Zu liberwachende Parameter:
Substanzen, deren Grenzwerte der Exposition am Arbeitsplatz zu kontrollieren sind:
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Sicherheitsdatenblatt
geméR VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION

2261 FLUID FAST

ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN (fortlaufend)

8.2

Allgemeiner Staubgrenzwert: MAK (8h,Alveolengéngige Fraktion) = 1.25 mg/m3 MAK (8h,Einatembare Fraktion)=10 mg/m3 // MAK (15 min,Alveolengéngige
Fraktion) = 2.5 mg/m3 MAK (15 min,Einatembare Fraktion)=20 mg/m3

DNEL (Arbeitnehmer):
Nicht relevant

DNEL (Bevolkerung):
Nicht relevant

PNEC:

Nicht relevant

Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

A.- Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Als Vorsichtsmafinahme wird die Verwendung von grundlegenden individuellen Schutzausriistungen mit der entsprechenden CE-Markierung empfohlen.
Weitere Information bzgl. der individuellen Schutzausriistungen (Lagerung, Verwendung, Reinigung, Instandhaltung, Schutzklasse ...) finden Sie in der
Informationsbroschiire des jeweiligen Herstellers. Die in diesem Punkt enthaltenen Indikationen beziehen sich auf das reine Produkt. Die
SchutzmaRnahmen fiir das verdiinnte Produkt kdnnen abhangig vom Verdiinnungsgrad, der Verwendung, der Anwendungsmethode etc. abweichen. Zur
Feststellung der Verpflichtung zur Installation von Notduschen und/oder Augenwaschvorrichtungen in den Lagern sind die jeweils anwendbaren
Vorschriften in Bezug auf die Lagerung von chemischen Produkten zu berticksichtigen. Fir weitere Informationen siehe Abschnitte 7.1 und 7.2.

B.- Atemschutz.

Piktogramm . ) .
Risikopravention Ind. Schutzausriistung Markierung CEN-Vorschriften Anmerkungen
@ Selbstfiltermaske fiir Partikel € EN 149:2001+A1:2010 Austauschen, wenn ein erhdhter Atemwiderstand bemerkt
(Filtertyp: FFP2) C ) ’ wird.
Obligatorische CAT Il
Verwendung einer Maske
C.- Spezifischer Handschutz.
Piktogramm . . .
Risikoprvention Ind. Schutzausristung Markierung CEN-Vorschriften Anmerkungen
Ersetzen Sie die Handschuhe vor jedem mdglicherweise
eintretenden Schadensfall. Wenn Sie das Produkt langere Zeit
Schutzhandschuhe gegen wegen professionellem/ industriellem Gebrauch verwenden,
geringfiigige Risiken. dann sollten Sie Handschuhe der Art CE IIl bzw. gemaR den
Obligatorischer CATI Normen EN ISO 21420:2020 und EN ISO 374-1:2016+

Handschutz

A1:2018 benutzen.

Da das Produkt eine Mischung aus verschiedenen Materialien ist, kann die Widerstandsfahigkeit des Handschuhmaterials nicht im Voraus berechnet
werden und muss kurz vor der Anwendung verifiziert werden.

D.- Gesichts- und Augenschutz

Piktogramm . . .
Risikopravention Ind. Schutzausriistung Markierung CEN-Vorschriften Anmerkungen
Panorama-Schutzbrille gegen EN 166:2002 Téglich reinigen und in regelméRigen Abstanden nach den
Spritzer und / oder oy Anweisungen des Herstellers desinfizieren. Verwendung bei
EN ISO 4007:2018 . :
Herausschleudern Spritzgefahr wird empfohlen.
Obligatorischer CAT I
Gesichtsschutz
E.- Kdrperschutz
Piktogramm . ; .
Risikoprvention Ind. Schutzausristung Markierung CEN-Vorschriften Anmerkungen
Tauschen Sie es aus, bevor Anzeichen des Verfalls auftreten.
Professionellen/Industriellen Anwendern, die dem Stoff {iber
Arbeitsbekleidung langere Zeit ausgesetzt sind, wird CE Il empfohlen, in
Ubereinstimmung mit den EN ISO 6529:2013, EN ISO
CAT I 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 Regulierungen.
Tauschen Sie es aus, bevor Anzeichen des Verfalls auftreten.
Professionellen/Industriellen Anwendern, die dem Stoff (iber
Rutschfestes Arbeitsschuhwerk EN ISO 20347:2022 . léngere Zeit ausgesetzt sind, wird CE Il empfohlen, in
Ubereinstimmung mit den EN 1SO 20345:2022 und EN 13832-
CAT I 1:2007 Regulierungen.

F.- Erganzende Notfallmanahmen

Erstellt am: 20.07.2020

Revision: 13.02.2024
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NotfallmaRnahme

Vorschriften NotfallmaRnahme

Vorschriften

Notfalldusche

ANS| 7358-1
ISO 3864-1:2011, 1SO 3864-4:2011

Augendusche

DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Ausrichtung: <240 Minuten.

Expositionsszenario : PROC19 Gewerbliche Verwendung von hydraulischen Materialien fiir den Bau und Konstruktion (innen, aufen).
Gewerbliche Verwendungen von staubigen Feststoffen / Pulver von Kalkstoffen.

Lokalisierte Kontrollen: Lokalisierte Kontrollen sind nicht anwendbar. Der Prozess nur in gut beliifteten Raumen oder im Freien (Effizienz: 50%).

Spezielle Ausrtistung fiir den Atemschutz (RPE): Maske FFP2
RPE-Effizienz - Assigned Protection Factor APF = 20
Weitere personliche Schutzausriistung (PSA) miissen eine Schutzbrille tragen, es sei denn, angesichts der Art und der Art der Anwendung (zB geschlossenes

Sicherheitsschuhe tragen angemessen

Fliichtige organische Verbindungen:

V.0.C. (Lieferung):

Dichte der flichtigen organischen
Verbindungen bei 20 °C:

Mittlere Kohlenstoffzahl:
Mittleres Molekiilgewicht:

Verfahren) wir kein Potenzial Augenkontakt ausschlieRen. Dariiber hinaus missen Sie einen Gesichtsschutz , Schutzkleidung , Schutzhandschuhe und

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Unter Berlicksichtigung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung zum Umweltschutz wird empfohlen, den Austritt sowohl des Produkts als auch von dessen
Verpackung in die Umwelt zu vermeiden. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 7.1.D

In Anwendung der Richtlinie 2010/75/EU weist dieses Produkt die folgenden Eigenschaften auf:

0 % Gewicht
0kg/m® (0 glL)

Nicht relevant

Nicht relevant

Physisches Aussehen :

Geruchsschwelle:
Fliichtigkeit:

Dampfdruck bei 20 °C:

Dampfdruck bei 50 °C:
Verdunstungsrate bei 20 °C:
Produktkennzeichnung:

Dichte bei 20 °C:

Relative Dichte bei 20 °C:
Dynamische Viskositat bei 20 °C:
Viskositats-Dichteverhaltnis bei 20 °C:
Viskositats-Dichteverhaltnis bei 40 °C:
Konzentration:

pH:

Dampfdichte bei 20 °C:

Wasserloslichkeit bei 20 °C:

Siedetemperatur bei atmospharischem Druck:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser bei 20 °C:

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Aggregatzustand bei 20 °C: Feststoff
Aussehen: Pulverformig
Farbe: Grau
Geruch: Geruchlos

Nicht relevant *

Nicht relevant *
Nicht relevant *
Nicht relevant *
Nicht relevant *

1,5 kg/m*

1,5

Nicht relevant *
Nicht relevant *
Nicht relevant *
Nicht relevant *
1211 (auf 10 %)
Nicht relevant *
Nicht relevant *
Nicht relevant *

*Nicht relevant wegen der Art des Produktes, es liegt keine Information tiber gefahrliche Eigenschaften vor.

Erstellt am: 20.07.2020 Revision: 13.02.2024
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ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN (fortlaufend)

Loslichkeitseigenschaft:

Zersetzungstemperatur:

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Entflammbarkeit:

Flammpunkt:

Entziindbarkeit (fest, gasformig):

Selbstentflammungstemperatur:

Untere Entflammbarkeitsgrenze:

Obere Entflammbarkeitsgrenze:

Explosivitat (Feststoff):

Untere Explosionsgrenzen:

Obere Explosionsgrenzen:

Partikeleigenschaften:

Medianwert des aquivalenten Durchmessers:
9.2 Sonstige Angaben:

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen:

Explosive Eigenschaften:

Oxidierende Eigenschaften:

Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische:

Verbrennungswarme:

Aerosole-Gesamtprozentsatz (nach Masse) entziindbarer
Bestandteile:

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrofen:
Oberflachenspannung bei 20 °C:

Brechungsindex:

Wasserldslich
Nicht relevant *
Nicht relevant *

Nicht zutreffend
Nicht relevant *
Nicht relevant *
Nicht relevant *

Nicht relevant *

Nicht relevant *
Nicht relevant *

Nicht relevant *

Nicht relevant *
Nicht relevant *
Nicht relevant *
Nicht relevant *
Nicht relevant *

Nicht relevant *

Nicht relevant *

*Nicht relevant wegen der Art des Produktes, es liegt keine Information Uber gefahrliche Eigenschaften vor.

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1  Reaktivitat:

Keine gefahrlichen Reaktionen sind zu erwarten, wenn die folgenden technischen Anweisungen Lagerung von Chemikalien befolgt werden. Siehe Abschnitt 7

des Sicherheitsdatebblattes.
10.2  Chemische Stabilitat:

Chemisch stabil unter den Bedingungen der Lagerung, Handhabung und Verwendung.

10.3  Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen:

Unter normalen Bedingungen werden keine gefahrlichen Reaktionen erwartet.
10.4  Zu vermeidende Bedingungen:

Anwendbar fiir die Handhabung und Lagerung bei Raumtemperatur:

StoR und Reibung Beriihrung mit der Luft Erwérmung Sonnenlicht Feuchtigkeit
Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend Nicht zutreffend Direkte Einwirkung vermeiden.
10.5  Unvertragliche Materialien:
Sauren Wasser Verbrennungsférdernde Materialien brennbare Stoffe Sonstige
Inkompatibel Silikat- und Kalkbildung Nicht zutreffend Nicht zutreffend Keine Edelmetallsalze (Al, NH4,...)

10.6

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Siehe Abschnitte 10.3, 10.4 und 10.5 hinsichtlich der spezifischen Abbauprodukte. Abhangig von den Abbaubedingungen kénnen beim Abbau komplexe
Mischungen chemischer Substanzen freigesetzt werden: Kohlendioxide (CO,), Kohlenmonoxide und sonstige organische Verbindun

Erstellt am: 20.07.2020
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ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

1.1

11.2

Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

Es liegen keine experimentellen Daten zu dem Produkt an sich hinsichtlich der toxikologischen Eigenschaften vor.

Gefahrliche gesundheitliche Auswirkungen:

Die wiederholte, langfristige und in héheren Konzentrationen erfolgende Aussetzung als den durch die Grenzwerte fiir professionelle Aussetzung
festgesetzten Konzentrationen kann abhéngig von der Aussetzungsart zu Gesundheitsschaden fiihren:

A-

Einnahme (akute Wirkung):

- Akute Toxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt. Es enthalt nicht Substanzen, die als geféhrlich bei Einnahme
eingestuft sind. Fir weitere Informationen siehe Abschnitt 3

- Atz-/Reizwirkung: Die Einnahme einer erheblichen Dosis kann zu Reizungen des Rachens, Bauchschmerzen, Ubelkeit und Erbrechen fiihren.
Einatmung (akute Wirkung):

- Akute Toxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt, da es keine Substanzen enthalt, die als gefahrlich bei
Einatmung eingestuft sind. Fiir weitere Informationen siehe Abschnitt 3.
- Atz-/Reizwirkung: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt. Es enthélt jedoch Substanzen, die als gefahrlich bei
Einatmung eingestuft sind. Fir weitere Informationen siehe Abschnitt 3.

Kontakt mit Haut und Augen (akute Wirkung):

- Kontakt mit der Haut: Flhrt nach Beriihrung zur Entziindung der Haut.
- Kontakt mit den Augen: Fihrt nach Kontakt zu erheblichen Augenverletzungen.
Krebserregende Auswirkungen, Mutationsauswirkungen und schadliche Auswirkungen auf die Fortpflanzung:

- Karzinogenizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt, da es keine Substanzen enthalt, die aufgrund der
beschriebenen Auswirkungen als gefahrlich eingestuft sind. Fir weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

IARC: Nicht relevant
- Mutagenitat: Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser
Wirkung als gefahrlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.
- Toxizitat fur Fortpflanzungsorgane: Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt, da es keine Substanzen aufweist, die
hinsichtlich dieser Wirkung als gefahrlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

Sensibilisierungsauswirkungen:

- Atemwege: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfilllt, da es keine Substanzen enthélt, die als gefahrlich mit
sensibilisierenden Auswirkungen eingestuft sind. Fir weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.
- Haut: Langer andauernder Kontakt kann allergische Hautreaktionen zur Folge haben.

Sperzifische Zielorgan-Toxizitat (STOT)-einmalige Exposition:

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt. Es enthalt jedoch Substanzen, die als geféhrlich bei Einatmung eingestuft sind.
Fir weitere Informationen siehe Abschnitt 3.

Sperzifische Zielorgan-Toxizitat (S TOT)-Exposition wiederholt:

- Spezifische Zielorgan-Toxizitat (S TOT)-Exposition wiederholt: Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt, da es keine
Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefahrlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

- Haut: Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als
gefahrlich eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

Aspirationsgefahr:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt, da es keine Substanzen aufwesist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefahrlich
eingestuft sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

Sonstige Angaben:

Bei Hautkontakt ohne angemessenen Schutz, kann die Haut anschwellen oder rissig werden.

Spezifische toxikologische Information der Substanzen:

Identifizierung Akute Toxizitat Gattung
Zement, Portland-, Chemikalien LD50 oral >2000 mg/kg
CAS: 65997-15-1 LD50 kutan >2000 mg/kg
EC: 266-043-4 LC50 Einatmung >5 mg/L

Angaben liber sonstige Gefahren:

Endokrinschédliche Eigenschaften

Das Produkt erfiillt nicht die Kriterien bezlglich seiner endokrin wirkenden Eigenschaften.

Sonstige Angaben

Nicht relevant
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ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

Es liegen keine experimentellen Daten der Mischung an sich hinsichtlich der dkotoxikologischen Eigenschaften vor.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt, da es keine Substanzen aufweist, die hinsichtlich dieser Wirkung als gefahrlich eingestuft
sind. Weitere Informationen, siehe Abschnitt 3.

121 Toxizitat:

Nicht verfiighar
12.2  Persistenz und Abbaubarkeit:

Nicht verfiighar
12.3  Bioakkumulationspotenzial:

Nicht verfiighar
124  Mobilitdt im Boden:

Nicht verfiigbar

Nicht wasserloslich, loslich in organischen I6semitteln
12.5  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Das Produkt erfilllt nicht die PBT-/ vPvB-Kriterien.
12.6  Endokrinschadliche Eigenschaften:

Das Produkt erfilllt nicht die Kriterien bezliglich seiner endokrin wirkenden Eigenschaften.
12.7  Andere schadliche Wirkungen:

Nicht beschrieben

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

131 Verfahren der Abfallbehandlung:

Code Beschreibung Abfalltyp (Verordnung (EU) Nr. 1357/2014)
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen Ungeféhrlich

Produkt - Zement, der seine Nutzungsdauer tiberschritten hat: 10 13 99
Produkt - Ungenutzte Riickstande oder verschiittete Trockenmasse: 10 13 06
Produkt - nach Zugabe von Wasser, gehartet: 10 13 14, 17 01 01

Abfalltyp (Verordnung (EU) Nr. 1357/2014):
Nicht relevant
Abfallmanagement (Entsorgung und Verwertung):

Entsorgung durch den autorisierten Abfallentsorgern hinsichtlich der Verwertungs- und Beseitigungsverfahren gemaf Anhang 1 und Anhang 2 (Richtlinie
2008/98/EG) zufiihren. GemaR den Codes 15 01 (2014/955/EG) ist in dem Fall, dass der Behalter in direktem Kontakt mit dem Produkt war, dieser auf die
gleiche Weise wie das Produkt selbst zu behandeln, ansonsten so, als gabe es keine gefahrlichen Riickstande. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Siehe Abschnitt 6.2.

Verfiigungen hinsichtlich der Abfallentsorgung:

GemaR Anhang Il der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind die gemeinschaftlichen oder staatlichen Vorschriften hinsichtlich der Abfallverwertung
einzuhalten.

Gemeinschaftliche Gesetzgebung: Richtlinie 2008/98/EG, 2014/955/EG, Verordnung (EU) Nr. 1357/2014
Nationalen Bestimmungen: Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts. Vom 24. Februar 2012.

ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Dieses Produkt ist nicht fiir den Verkehr geregelt (ADR/RID,IMDG,IATA)

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

151 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch:

- FORTSETZUNG AUF DER NACHSTEN SEITE -
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ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN (fortlaufend)

- Artikel 95, VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012: Nicht relevant

- Organische Stoffe der Klasse | nach Nummer 5.2.5 der TA Luft (2021): Nicht relevant

- Substanzen, deren Autorisierung in Verordnung (CE) 1907/2006 (REACH) noch aussteht: Nicht relevant

- Substanzen, die in REACH-Anhang XIV (Genehmigungsliste) aufgenommen sind sowie Ablaufdatum: Nicht relevant
- Verordnung (EG) 2024/590 iiber ozonabbauende Substanzen: Nicht relevant

- VERORDNUNG (EU) Nr. 649/2012 (iber den Export und Import gefahrlicher chemischer Substanzen: Nicht relevant

Seveso lll:
Nicht relevant
Einschrénkungen bzgl. des Vertriebs und der Verwendung von bestimmten Substanzen und geféahrlichen Mischungen (Anhang XVII REACH, etc...):

1. Zement und zementhaltige Gemische diirfen nicht verwendet oder in Verkehr gebracht werden, wenn der Gehalt an 16slichem Chrom VI'in der
Trockenmasse des Zements nach Hydratisierung mehr als 2 mg/kg (0,0002 %) betragt.

2. Werden Reduktionsmittel verwendet, so muss der Lieferant unbeschadet der Gilltigkeit anderer gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften fiir die Einstufung,
Verpackung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen vor dem Inverkehrbringen gewahrleisten, dass auf der Verpackung von Zement oder
zementhaltigen Gemischen gut sichtbar, leserlich und unverwischbar angegeben ist, wann das Erzeugnis abgepackt wurde sowie unter welchen Bedingungen
und wie lange es gelagert werden kann, ohne dass die Wirkung des Reduktionsmittels nachlasst und der Gehalt an Islichem Chrom VI den in Absatz 1
genannten Grenzwert Uberschreitet.

3. Die Absatze 1 und 2 gelten jedoch nicht fiir das Inverkehrbringen im Hinblick auf iberwachte geschlossene und vollautomatische Prozesse und auf die
Verwendung in solchen Prozessen, bei denen Zement und zementhaltige Gemische ausschlieRlich mit Maschinen in Beriihrung kommen und keine Gefahr
von Hautkontakt besteht.

Besondere Verfiigungen hinsichtlich des Personen- und Umweltschutzes:

Es wird empfohlen, die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt als Eingabe von Daten in einer Risikobewertung der értlichen Gegebenheiten gesammelt zu
nutzen, um die erforderlichen Mafnahmen zur Verhinderung von Gefahren fiir die Verwaltung, Verwendung, Lagerung und Entsorgung dieses Produktes zu
treffen.

WGK (Wassergefahrdungsklassen):
1

LGK - Lagerklasse (TRGS 510):

11

Sonstige Gesetzgebungen:

Chemikaliengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 (BGBI. | S. 3498, 3991), das zuletzt durch Artikel 115 des Gesetzes vom 10.
August 2021 (BGBI. | S. 3436) geandert worden ist.

Verordnung (iber Kosten fiir Amtshandlungen der Bundesbehdrden nach dem Chemikaliengesetz (ChemikalienKostenverordnungChemKostV).

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchfiihrung der Bewertung nach § 12 Abs. 2 Satz 1 des Chemikaliengesetzes (ChemVwV Bewertung) vom 11.
September 1997.

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) vom 26. November 2010 (BGBI. | S. 1643, 1644), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 21. Juli 2021 (BGBI. | S.
3115) geandert worden ist.

Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) vom 20. Januar 2017 (BGBI. | S. 94; 2018 | S. 1389), die zuletzt durch Artikel 300 der Verordnung vom 19.
Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) gedndert worden ist.

Giftinformationsverordnung (ChemGiftinfoV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 1996 (BGBI. | S. 1198), die zuletzt durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2774) geéndert worden ist.

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Verfahren der behdrdlichen Uberwachung der Einhaltung der Grundsétze der Guten Laborpraxis (ChemVwVGLP) vom
15. Mai 1997, geandert durch Art. 1 AndVwV vom 16. 11. 2011 (GMBI S. 967).

Chemikalien-Sanktionsverordnung (ChemSanktionsV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2016 (BGBI. | S. 1175).
Chemikalien-Ozonschichtverordnung (ChemOzonSchichtV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Februar 2012 (BGBI. | S. 409), die zuletzt durch
Artikel 298 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geéndert worden ist.

Kreislaufwirtschaftsgesetz (Kr'WG) vom 24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 2. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 56)
geandert worden ist.

15.2  Stoffsicherheitsbeurteilung:
Der Anbieter hat keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Auf Sicherheitsdatenblatter anwendbare Gesetzgebung:
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaR dem ANHANG II-Anleitung zur Erstellung von Sicherheitsdatenblattern der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
entwickelt (VERORDNUNG (EU) 2020/878 DER KOMMISSION)
Anderungen gegeniiber dem vorhergehenden Sicherheitsdatenblatt, die sich auf MaBnahmen zur Beherrschung des Risikos auswirken.:
Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP) (ABSCHNITT 2, ABSCHNITT 16):

- Sicherheitshinweise
Texte der rechtlich behandelten Satze in Abschnitt 2:

- FORTSETZUNG AUF DER NACHSTEN SEITE -
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ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN (fortlaufend)

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschéden.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Texte der rechtlich behandelten Sétze in Abschnitt 3:

Die angegebenen Satze beziehen sich nicht auf das Produkt selbst sondern dienen lediglich Informationszwecken und beziehen sich auf die einzelnen
Bestandteile, die in Abschnitt 3 stehen

Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):

Eye Dam. 1: H318 - Verursacht schwere Augenschaden.

Skin Irrit. 2: H315 - Verursacht Hautreizungen.

Skin Sens. 1B: H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
STOT SE 3: H335 - Kann die Atemwege reizen.
Klassifizierungsverfahren:

Skin Irrit. 2: Berechnungsmethode

Eye Dam. 1: Berechnungsmethode

Skin Sens. 1B: Berechnungsmethode

Ratschldge hinsichtlich der Ausbildung:

Es wird eine Mindestausbildung in Sachen Arbeitsrisikoverhiitung fiir das Personal empfohlen, das dieses Produkt handhaben wird, um das Verstandnis und
die Auslegung dieses Sicherheitsdatenblattes sowie der Etikettierung des Produkts zu erleichtern.
Haupt-Literaturquellen:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe
BCF: Biokonzentrationsfaktor

BSBS5: Biologischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen

COD: chemischer Sauerstoffbedarf

DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration.

EC50: 50 % Effekt-Konzentration

IMDG: Internationaler SeeschifffahrtsCode fiir Gefahrengiter

IARC: Internationale Agentur fiir Krebsforschung

|ATA: Internationale Vereinigung fiir Lufttransport

ICAQ: Internationale ZivilluftfahrtOrganisation

Koc: Verteilungskoeffizienten von organischem Kohlenstoff

LC50: todliche Konzentration 50

LD50: tddliche Dosis 50

LogPOW: Octanol-water-partitiecoéfficiént

PBT: Persistent, bioakkumulativ und toxisch

PNEC: Vorausgesagte Konzentration, bei der keine Wirkung auftritt

Nicht klass: Nicht klassifiziert

UFI: eindeutiger Rezepturidentifikator

VPVB: sehr Persistent und sehr Bioakkumulierend

WGK:Wassergefahrdungsklasse

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltene Information basiert auf Quellen, technischen Kenntnissen und auf europdischer und staatlicher Ebene giiltiger Gesetzgebung, wobei die Genauigkeit derselben nicht garantiert werden kann.
Diese Information kann nicht als Garantie fiir die Produkteigenschaften angesehen werden. Es handelt sich einfach um eine Beschreibung hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen. Wir haben keine Kenntnis von den Arbeitsmethoden und
-bedingungen der Anwender dieses Produkts, weshalb letztendlich der Anwender die Verantwortung fiir die Ergreifung der erforderlichen Mafnahmen zur Anpassung an die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Handhabung,
Lagerung, Verwendung und Entsorgung von chemischen Produkten tragt. Die Information dieses Sicherheitsdatenblattes bezieht sich ausschlieBlich auf dieses Produkt, das nicht fiir andere als die angegebenen Zwecke verwendet werden
darf.

ENDE DES SICHERHEITSDATENBLATTES
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