
AVANTAGES
•	 Disponible en gris et beige.
•	 Monocomposant — s’utilise avec de l’eau.
•	 Long pot life — environ 3 heures.
•	 Résistant au gel — adapté aux applications extérieures.
•	 Bonne résistance mécanique.
•	 Épaisseur de l’adhésif jusqu’à 25 mm.

DESCRIPTION DU PRODUIT
325 TERRASSE est un adhésif à base de ciment et de 
polymères, formulé spécifiquement pour la pose de 
revêtements de sol en carreaux, grès cérame et pierres 
naturelles non sensibles à l’humidité sur terrasses.
Sa consistance est crémeuse et fluide, avec un temps ouvert 
prolongé.
Il est conçu pour des installations en lit mince avec des 
épaisseurs allant jusqu’à 25 mm.

APPLICATIONS
•	 Pose de grès cérame, monocuisson non absorbante, 

bicuisson, pierres naturelles non sensibles à l’humidité.
•	 Pour installations intérieures et extérieures de carreaux 

céramiques, grès cérame et pierres non sensibles à 
l’humidité.

•	 Pour sols de terrasses.
•	 Pour installations en lit moyen avec des épaisseurs 

jusqu’à 25 mm.

SUPPORTS COMPATIBLES
•	 Béton
•	 Blocs de ciment
•	 Chapes
•	 Enduit ciment
•	 Membranes d’étanchéité flexibles à base 

de ciment et polymères (gammes AQUA 
BARRIER et HYDROBAN)

•	 Panneau en fibro-ciment

 

For the Builders of a 
Better WorldTM

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
AQUA BARRIER LASTIC PRIMER è un primer in emulsione bituminosa atossica 
a rapida essicazione grazie alla sua speciale formulazione additivata. 
AQUA BARRIER LASTIC PRIMER è di colore marrone, ha una elevata fluidità.
Dopo la sua essicazione il colore del prodotto è nero. 
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325 TERRASSE
Un mortier-colle avec polymères, pour la pose de carreaux, 
grès cérame et pierres naturelles sur les terrasses.

RENDEMENT / 
CONSOMMATION
•	 4 – 6 kg/m² avec une spatule 

crantée de 8 x 10 mm
•	 7 – 8 kg/m² avec une spatule 

crantée de 15 x 20 mm

TEMPÉRATURE 
D’APPLICATION
De +5 °C à +35 °C

CONDITIONNEMENT
•	 Disponible en beige et gris
•	 Sacs de 25 kg, 48 sacs par palette
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