
254 بلاتينيوم
254 Platinum

PACKAGING : 20 kg bag ; 72 bags per pallet | Colors: grey and white
 التعبئة: كيس 20 كغ؛ 72 كيس في المنصة | الألوان: رمادي وأبيض

بلاتينيوم 254

C2TE S1 :المعايير

ملاط ثينست ممتاز معزز بالبوليمر يطبق بخطوة واحدة ويعطي قوة 

وتعددية استعمالات لا تضاهى.

المزايا:

مثالي لألوح البورسلان )الرقيقة( محددة القياس 	

قوة ارتباط استثنائية 	

أداء فائق في التطبيقات الخارجية والمغمورة 	

رائع لما يصعب إلصاقه من أنواع البورسلان والموزاييك الزجاجي والزجاج  	

الكبير والبورسلان الكبير والرقيق

سهل الملج؛ ويضمن تغطية مساحة مناسبة على الطبقة السفلية  	
ً
والكسوة معا

عمر طويل بعد الفرد مما يوفر المرونة في مكان العمل 	

	 ANSI A118.11 و  ANSI A118.15 يفوق متطلبات المعيارين

The ultimate one step 
polymer fortified 
tile adhesive for 
interior and exterior 
installations.

الاختيار النهائي 
لتركيب البلاط 
داخليا زخارجيا
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254 PLATINUM 

Premium one-step, polymer-fortified, thin-set Adhesive that provides 
unsurpassed strength and versatility.

FEATURES/BENEFITS: 
  ■ Ideal for thin porcelain tile and thin porcelain tile panels

  ■ Equipped with anti-microbial technology.

  ■ Ultimate adhesion for porcelain and glass tiles.

  ■ Incredible bond to exterior glue plywood* and concrete*.

  ■ Superior for exterior and submerged applications.

  ■ High shear bond strength & Smooth creamy formula.

  ■ Also available in Rapid Grade.

* Limited Warranty Applied, Consult our local technical service for detailed information.

Warranty

10 YEAR*

Exceeds ANSI A118.4, A118.11 and ANSI A118.15

Conforms to EN 12004, ISO 13007 with a classification of C2TE S1.


