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Numériser pour AnyColor''c,
offrant des milliers Made In USA"
d'options de couleur

Couvertures
Pour coulis, calfeutrants et scellants,

240 Latté o o [ I A e

profilés et garnitures ] ]
Coverages for Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims
Coulis a I'époxy . #61Pachenin O D@ M A wsue
époxy brevetée de haute performance qui offre une uniformité de couleur, une durabilité, et une protection duit
excellnes conrelestaches i quede ol joint de cois plens faci  utliser sansafaissement. fZ?rG::ZrZe\ectnr 4 30 Beige du sable 0 OHD m A PACS
Dépasse les exigences de anorme ANSI AT18.3. Egalement disponible en variéte translucide. providing available colors
Approximate ft? (m?) coverage per gallon (3.8 L) pail. LARGEUR DE JOINT/JOINT WIDTH -
1,6 mm 3mm 6,3 mm 9mm 13mm 56 Kaki désert 0 m A o :Et
25x25x6mm (1x1x1/4 po) 38(41) 2001 102(11) 074(8  065()
106x106x7.5mm (4-1/4x 4-1/4x5/16p0)  126(136) 64 (69) 325(35) 22(24)  17(18) # 21 Chanvre ¢ o [ A wsno
305x610x 9 mm (12 x 24 x 3/8 po) 396(426) 199(214) 99(107) 67(72)  50(54) 257 Cacao chaud 0 oD m A o
SPECTRALOCK"™ 2000 16 est un coulis époxy hautement résistant aux Rechercher a fiche
produits chimiques. La nouvelle formule sans affaissement est facile a installer - ttg%hniquelet la _
et 4 nettover. Dépasse les exigences des normes ANSI A118.3, ANSI A118.5 et ISPOMIDILG des oouturs
15013007-3 RG. Pour obtenir des renseignements sur la couverture, Scan for data shectand 258 Terra cotta @ oo A A PACS

visitez laticrete.com/coverage.
Coulis pré-mélangés

SPECTRALOCK"™ 1 est un coulis en attente de brevet, de qualité professionnelle qui offre tous 46 Rougebrige P D@ [ A @

@ les avantages du coulis époxy SPECTRALOCK sans les tracas liés au mélange. Offre une durabilité
exceptionnelle, une polyvalence extréme et une excellente consistance de couleur. Egalement disponible
en varité translucide.

4 66 Chétaigne @D PACS vl
@ Coulis READY-TO-USE"® est un coulis professionnel, pré-mélang8 qui offre une uniformité de ¢ 0 m A .
couleur supérieure et une excellente résistance aux taches. Egalement disponible en varité translucide. _
ot ) ot o BB Ul LARGEUR DE JOINT/JOINT WIDTH t50Epresss O D@ [ A ws
1,5mm 3mm 6mm Imm
25x25x 6 mm (1x1x1/4 po) 54 (53) 2821 15(19) 11011 235 Mocha 0 D m A PACS) PACU EE
T
305x305x10 mm (12 x12 x 3/8 po) 386 (415 194(210)  9,9(106) 6,7 (72)
wmpasrn e wen woo e T
305x914 x 9 mm (12x 36 x 3/8 po) 645(619) 324 (31) 164(158)  11(106) 4 67 Vert d’automne @ o IE A BACS

Calfeutrages et scellants

LATASIL" est un calfeutrage/scellant 100 % en silicone haute performance. La couverture
approximative par cartouche est de 3,4 métres linéaires (11 pieds linéaires) pour un joint de
9mmx 9 mm (3/8 pox 3/8 po): 7,6 metres lingaires (25 pieds lingaires) pour un joint de

6 mmx 6 mm (1/4 pox 1/4 po). Egalement disponible en transparent. 442 Platine o oo [A A s P

253 Bleucrépuscle @ D@ [H A e

PACS Calfeutrant acrylique de qualité estun scellant en latex acrylique siliconé haute performance.
La couverture approximative par cartouche est de 7,6 métres lingaires (25 pieds linaires)

PACU pour un joint de 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po). Disponible en sablé et non sablé. 2 91 Gris ardoise 0 D m A RS

Profilés et garnitures

209 Glacial & o [A A wo it

Les profilés et les g;lrmtures proteggntlesbqrqsdes Nameriser pour ol (g 1& -
P | & carreauxet rehaussent visuellement toute pisce. Améliorez la plus derenseignemesnt sur - =
T conception au moyen les profilés et les gamitures assortis & la fes profilés et gamitures.
couleur du coulis, disponibles en aluminium texturé, en forme Seanformor formationn | o 1 £ 95 Vison @ o@ [[ A PACS

de L, & bord arrondi, & bord carré, et de plusieurs hauteurs.

*88 Argentfoncé < <mad [A B A easew _.EE

Couvertures

Pour coulis, calfeutrants et scellants, profilés et garnitures
Coverages for Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims

296 Navire dvaperr € <@ [ A wc

Directives relatives aux couleurs des coulis, calfeutrants et scellants, profilés et garnitures -

Les échantillons de couleurs pour les coulis, les calfeutrants et scellants, les profilés et garnitures ne sont présentés qua
titre indicatif. LATICRETE ne garantit pas la correspondance des couleurs avec cette charte de couleurs ou tout autre
guide de couleurs publié. La nuance et a texture réelles dépendront des conditions du site, de ['éclairage, des techniques . , Pl
dinstallation et des types/couleurs de carrelage ou de pierre utilisés. Celles-ci peuvent varier par rapport a ce = 89 Gris fumée @ DD m m A et
nuancier, aa trousse de couleurs et a [échantillon de couleur figurant sur l'emballage du produit. Verifiez faspect réel  Numeériser pour afficher

etlacompatbilt a ide dune surface dessa avantde procéder  instalation. Melanger les couis aveg difrents ' SAecteur d coleurs

numéros de controle. Suivre la norme ANSI A108.10/Materials and Methods Standards Association (MMSA) Bulletin

1 9. Aucune réclamation pour variation de teinte de couleur ne sera honorée. 4 87 Gris orageux @

. - . - A A - L} u
Lignes directrices sur la couverture des coulis - La couverture calculée indiquée est approximative, .
hasée sur fa taille de tuile « nominale » et est fournie a des fins destimation seulement. La couverture réelle variera
selon les conditions du chantier, la taille réelle des carreaux et la taille des joints de coulis installés. Ajouter 10 % u 1

. Pl&
pour les déchets, le déversement et le nettoyage, et un autre 10 %15 % lors de I'enrobage des carreaux non vitrés. +78 Argent massif @ Lo m m A ES D EII:

Tableaux de couverture élargis sur le site laticrete.com/coverage. Balayer pour accéder

“Antitache (installations résidentielles seulement) pour les produits de nettoyage ménagers, liquides et autres biens courants. a I'Bﬁima}jeur del_
Nettoyer immédiatement tous les déversements. ‘Brevet américain n° : 6881768 (et autres brevets). ‘Brevet en attente. *Voir lafiche ~ COUVerture de coulis

technique 230.99 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie. Scan for Grout Coverage iz
Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed Project Estimator 424 Gres @ aay PACS PACU it
to replace normal cleaning practices or protect users. m m A T

o [A A PACS

Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims Color Guidelines — Grouts, caulks & sealants, and profiles & trims color
samples are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color chart or to any color guide produced.

Actual shade and texture will depend on job site conditions, lighting, installation techniques and types/color of tile or stone used, | .
and may vary from this color chart, color kit and color swatch on product packaging. Verify actual appearance and compatibility 4 34 Pierre de grés @ o IE A PACS
with a test area before installing. Blend grouts with different control numbers. Follow ANSI A108.10/Materials and Methods
Standards Association (MMSA) Bulletin #9. No claims for color shade variations will be honored.

Grout Coverage Guidelines — Calculated coverage indicated is approximate, based on “nominal” tile size and is provided for
purposes of estimation only. Actual coverage will vary depending on job site conditions, actual tile size and installed grout joint size. ; ; D PACS' PACU ___"LE
Add 10% for waste, spillage and clean-up, and another 10% — 15% when grouting unglazed quarry tile. 60 Vieux gris @ m A u
Expanded coverage tables at laticrete.com/coverage.

SPECTRALOCK® PRO Premium Grout' is a patented, high performance epoxy grout which offers excellent color

uniformity, durability, stain protection, and beautiful, full grout joints in an easy-to-use, non-sag formula. . _'_PLE
Exceeds ANSI A118.3 requirements. Also available in Translucent. 4 45 Noir corbeau @ o XA A weomae

SPECTRALOCK 2000 IG is a highly chemical resistant epoxy grout. New non-sag formula is easy to install and clean.
Exceeds ANSI A118.3, ANSI A118.5, and IS0 13007-3 RG requirements.

SPECTRALOCK® 1 s a patent pending, professional grade grout that offers all the benefits of SPECTRALOCK epoxy grout . - :T:E
without the hassle of mixing. Provides exceptional durability, extreme versatility, and excellent color consistency. 4 22 Noir de minuit 0 D m A PACS PACU o
Also available in Translucent.

READY-TO-USE™ Grout is a professional grade, pre-mixed grout that delivers superior color uniformity and excellent Coulis cimentaires

stain resistance. Also available in Translucent.

LATASIL™ es un calafatear/sellador 100% de silicona y de alto rendimiento. El rendimiento aproximado por cartucho es Coulis” PERMACOLOR™ et PERMACOLOR™ Select”

de 3.4 metros ineales (11 pies lineales) en juntas de 3 mm x 9 mm (3/8 pulg x 3/8 pulg). y de 7.6 metros fineales m sont des mortiers de ciment & performance maximale, offrant une couleur uniforme et une résistance améliorée
(25 pies lineales) en juntas de 6 mm x 6 mm (1/4 pulg x 1/4 pulg). También disponible en transparente.

° : 4 larésistance et aux taches. Les deux joints ne nécessitent pas de scellement. PERMACOLOR'® Select
Premium Acrylic Caulk is a high performance siliconized acrylic latex sealant. Approximate nécessite [utilisation des kits de couleur PERMACOLOR Select vendus séparément.

coverage per cartridge is 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4” x 1/4” (6 mm x 6 mm) joint.
Available in sanded and unsanded.

Profiles & Trims protect tile edges and visually enhance any room. Elevate your design with
complementary grout-colored profiles and trims available in texture-coated aluminum, in L-Shape,
Round Edge, Square Edge, and in multiple heights.

Pour des informations de couverture étendues, y compris 1 500 coulis avec sable et 1 600 coulis sans sable,
m visitez laticrete.com/coverage.

,, Protection approximative de m? (pi?) par par sac de 11,3 kg (25 b).
PERMACOLOR® Grout” and PERMACOLOR Select” are maximum performance g ot oot )t 5 14 g LARGEUR DE JOINT/JINT WIDTH
cement grouts, providing consistent color and improved strength and stain resistance. Both grouts of color options 16mm 3mm 63mm 9mm 13mm
do not require sealing. PERMACOLOR® Select requires the use of revolutionary PERMACOLOR TAILLE DE TUILE/TILE SIZE (1/16 po) (1/8po) (1/4po)  (3/8po)  (1/2 po)
Select Color Kits sold separately.
For expanded coverage information including 1500 Sanded Grout and 1600 Unsanded Grout, 25x25x6mm (1x1x1/4 po) 96(103) 49(53) 27(29) 20(21) 16 (17
visit laticrete.com/coverage.
PERMACOLOR Select NS is an unsanded grout designed for delicate surfaces that meets 15 x115x8 mm (4-1/2x4-1/2x5/16 po) ~ 313(343) 161173 82(89) 55(09) 42(45)

ANSI118.7. For joints up to 1/4” (6 mm).

305x610 x 9 mm (12 x 24 x 3/8 po) 994(1070)  4938(536) 250(269) 16,7(180) 12,5(135)

+Stainproof (residential installations only) to common household cleaners, liquids and other goods.
Clean all spills immediately. fUnited States Patent No.: 6881768 (and other Patents). “Patent
pending. *See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration.
Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.

610 x 610 x 9 mm (24 x 24 x 3/8 po) 149,1(1605)  747(804) 374 (403) 250 (269) 18.8(202)

305x915x 9 mm (12 x 36 x 3/8 po) 1119(1204) 560(603) 28,1(302) 18,8(202) 141(152)
(Ce tableau ne s'applique pas aux PERMACOLOR'™ Select; visitez laticrete.com/coverage)

m PERMACOLOR" Select NS est un coulis non poncé congu pour les surfaces délicates qui répond & la norme

7 ‘20912 07667 1

LATICRETE International, Inc. = One LATICRETE Park North, Bethany, CT 06524-3423 USA
1.800.243.4788 = +1.203.393.0010 = www.laticrete.com

©2025 LATICRETE International, Inc. Toutes les marques présentées sont la propriété intellectuelle de leurs

ANSI 118.7. Pour les joints jusqu’a 6 mm (1/4 po). Pour obtenir des renseignements sur la couverture,
visitez laticrete.com/coverage.




