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When it comes to floor warming, 
make the smart choice. 







STRATA_HEAT™

Cuando se trate de calentar el piso, 
tome una decisión inteligente
STRATA_HEAT™ es parte de la garantía del sistema de por vida de LATICRETE, que le proporciona una 
fuente, una garantía desde el sustrato hasta la lechada.

El sistema STRATA_HEAT™

Debido a que consta de un cable de calentamiento de piso de alto rendimiento, una alfombra 
de desacoplamiento, termostatos habilitados para Wi-Fi y el primer aditivo del mundo de capa 
delgada conductor de calor, el sistema para calentar el piso STRATA_HEAT™ es el sistema de 
calefacción por piso radiante disponible más eficiente.

Cable sin empalmes STRATA_HEAT 
El diseño de eficiencia energética maximiza la transferencia 
de calor y está disponible en 120 V/240 V.

Malla STRATA_HEAT
Una innovadora membrana de desacoplamiento diseñada para acomodar 
el cable sin empalmes STRATA_HEAT con múltiples opciones de 
espaciado para personalizar su instalación.

Cobertura aproximada de un solo rollo: 
15 m2 (161 pies2) 1 m x 15 m (39" x 49'6")
10 hojas: 0,8 m2 (8,6 pies2) 1 m x 0,79 m (39" x 31")

+

STRATA_HEAT 
Paquete térmico

Se recomienda 254 Platinum para un 
mejor rendimiento

* Consulte la hoja de datos del producto para conocer las opciones de 
adhesivo compatibles recomendadas

Paquete térmico STRATA_HEAT§

Al utilizar una tecnología exclusiva de 
difusión térmica, el paquete térmico 
STRATA_HEAT conduce el calor del cable 
sin empalmes STRATA_HEAT que se 
distribuye rápida y uniformemente por 
todo el sistema, lo que ayuda a optimizar 
la producción de energía y reducir el costo 
de energía hasta en un 15 %.

Termostato LCD inteligente 
STRATA_HEAT

Termostato Wi-Fi 
STRATA_HEAT

Termostato STRATA_HEAT
El sistema STRATA_HEAT está controlado por dos termostatos compatibles 
con Wi-Fi para su elección. Ambas versiones se pueden controlar a través de 
una aplicación en un dispositivo inteligente, lo que proporciona información 
en tiempo real y un control óptimo.  
n  El termostato LCD inteligente cuenta con una pantalla táctil capacitiva de 

alta resolución para brindar la mejor experiencia de usuario en su clase
n  El termostato Wi-Fi cuenta con un panel táctil LCD sensible para una 

apariencia atractiva y minimalista.
n  Utiliza los servicios de ubicación GPS del teléfono inteligente para aprender 

las rutinas de calefacción; aplica la configuración más eficiente para 
optimizar el uso de energía

n  Compatible con un centro de automatización del hogar: ajuste de 
temperatura de control por voz mediante un asistente digital de 
automatización del hogar

n  Configuración fácil de usar: la interfaz intuitiva facilita la configuración y 
el funcionamiento, sin modos de programación complicados



* Vea la información completa sobre la garantía en la especificación DS 230.99; consulte DS 230.13 para obtener información completa sobre 
la garantía del termostato.

§ Patente de los Estados Unidos N.°: 9,777,931, 10,006,644; 10,215,423
† Espaciado de 3 o 4 clavijas solamente El espaciado 3-2-3 no está aprobado por Underwriters Laboratories (UL).

Cable sin empalmes STRATA_HEAT™

Varias hebras 
conductores de cobre

Conexión a 
tierra trenzada

Revestimiento 
exterior de PVC flexible 
y resistente

Aislamiento EFTE

Diseño sin empalmes, 
diámetro único

Respiraderos de 
hidratación de mortero

Malla STRATA_HEAT

El paquete térmico STRATA_HEAT™ 
difunde el calor de manera uniforme

El adhesivo para azulejos estándar 
muestra puntos fríos entre los cables

Paquete térmico STRATA_HEAT

Aplicación de termostato 
STRATA_HEAT
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STRATA_HEAT™ is part of the  
LATICRETE Lifetime System Warranty* –  
providing you one source, one warranty  

from the substrate to the grout.

* See Data Sheet 230.99 for complete warranty information; see DS 230.13 for complete Thermostat warranty information.
§ United States Patent No.: 9,777,931; 10,006,644; 10,215,423
† 3 or 4 peg spacing only. 3-2-3 spacing is not UL approved.

Warranty

LIFETIME*




