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LATICRETE vous offre les meilleures garanties du secteur. En utilisant les combinaisons de produits 

ci-dessous, spécifiez un système complet à source unique et ayez l’esprit tranquille. Avec nos 

systèmes, vous obtenez une solution durable.

TRANQUILLITÉ D'ESPRIT INÉGALÉE

Garantie de 25 ans sur le système 
Voir la fiche technique 025.0 pour obtenir informations complètes sur la garantie.

APPLICATION PRODUITS
Composants pare-air  
(placages extérieurs seulement)

Barrière étanche à l’air et à l’eau MVISMC 
Mortier étanche pour solin LATAPOXYMD  
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

Sous-couche NXTMD LEVEL PLUS LITE 
NXT LEVEL PLUS 
SUPERCAPMD SC500 Plus 
Mortier-colle
Mortier ragréage NXT

Apprêt Apprêt SUPERCAPMD Plus 
PRIME-N-BONDMC 

Plancher chauffant^ Fil STRATA_HEATMC 
STRATA_HEAT 
Paquet thermique STRATA_HEAT 
††4-XLT avec paquets thermiques STRATA_HEAT

Réduction de la vapeur VAPOR BANMC E 
VAPOR BAN ER 
Apprêt VAPOR BAN ER 

Étanchéité/ 
Anti-fissure

HYDRO BANMD 
HYDRO BAN XP 
Membrane d’étanchéité 9235

Étanchéité Membrane en feuille HYDRO BAN 
Mortier étanche pour solin LATAPOXYMD 
Membrane d’étanchéité cimentaire HYDRO BAN 
Cure rapide HYDRO BAN

Systèmes de douche Bac de douche préincliné HYDRO BAN  
(et accessoires applicables) 
Bac de douche préincliné linéaire HYDRO BAN  
(et accessoires applicables)
Douche HYDRO BAN et ensembles de douche HYDRO BAN  
(et accessoires applicables) 
Drains linéaires HYDRO BAND (et accessoires applicables) 
Drains à bride de collage HYDRO BAN (et accessoires applicables) 
Panneau HYDRO BAN (et accessoires applicables) 
4-XLT∆

Contrôle du son/anti-fissure 125 TRI MAXMD 
Tapis isolant pour contrôle acoustique et fissures 170.3 ou 170.5 
FRACTURE BANMD 40 ou 90

Plaza et terrasse Tapis de drainage pour carreaux
Découplage STRATA_MATMC 

STRATA_MAT XT
Mortier épais pour lits Lit de mortier renforcé 3701 

Mortier léger 3701 ou Mortier léger R 3701 
Lit de mortier à cure rapide

Couche adhérente pour coulis 254 PLATINUM™ PLUS 
254 PLATINUM

Lit mince/méthode adhésive 254 PLATINUM PLUS 
254 PLATINUM (version régulière ou rapide) 
Adhésif LATAPOXYMD 300 ou BIOGREENMC 300 
Adhésif léger pour carreaux de verre 

Méthode des carreaux lourds de 
grande taille

MULTIMAXMC Lit 
TRI-LITEMC 

TRI-LITE Rapide
Adhérence par point LATAPOXY 310 Stone Adhesive – Standard and Rapid Grade
Coulis/Mortier de jointoiement Coulis SPECTRALOCKMD PRO de qualité supérieure (applications non 

industrielles) 
SPECTRALOCK 1 Coulis pré-mélangé 
Coulis PERMACOLORMD 
PERMACOLOR Select  
Coulis READY-TO-USEMC

Profilés et garnitures    Acier inoxydable  
Aluminum   
Laiton   

Adhésif† LATASILMC  
Apprêt LATASIL 9118

Garantie à vie du système
Consultez la fiche technique 230.99 pour des informations complètes sur la garantie.

APPLICATION PRODUITS
Sous-couche NXTMD Level Plus Lite 

NXT LEVEL PLUS 
Mortier-colle
Mortier ragréage NXT

Apprêt Apprêt SUPERCAPMD Plus  
PRIME-N-BONDMC

Plancher chauffant^^ Fil STRATA_HEATMC 
STRATA_HEAT 
Paquet thermique STRATA_HEAT 
††4-XLT avec paquets thermiques STRATA_HEAT

Réduction de la vapeur VAPOR BANMC E 
VAPOR BAN ER 
Apprêt VAPOR BAN ER

Étanchéité/
Anti-fissure

HYDRO BANMD 
HYDRO BAN XP 
Membrane d’étanchéité 9235

Étanchéité Membrane en feuille HYDRO BAN 
Cure rapide HYDRO BAN

Systèmes de douche Bac de douche préincliné HYDRO BAN  
(et accessoires applicables) 
Bac de douche préincliné linéaire HYDRO BAN  
(et accessoires applicables)
Douche HYDRO BAN et ensembles de douche HYDRO BAN  
(et accessoires applicables) 
Drains linéaires HYDRO BAND (et accessoires applicables) 
Drains à bride de collage HYDRO BAN (et accessoires applicables) 
Panneau HYDRO BAN (et accessoires applicables) 
4-XLT∆

Découplage STRATA_MATMC 
STRAT_MAT XT

Mortier épais pour lits
Lit de mortier renforcé 3701 
Mortier léger 3701 ou Mortier léger R 3701 
Lit de mortier à cure rapide

Couche adhérente pour coulis 254 PLATINUMMC 
254 PLATINUM Plus

Mortier mince pour lits 254 PLATINUM (version régulière ou rapide) 
254 PLATINUM Plus 
Adhésif LATAPOXYMD 300 ou BIOGREENMC 300 

Méthode des carreaux lourds de 
grande taille

MULTIMAXMC Lit

Coulis Coulis† SPECTRALOCKMD PRO de qualité supérieure†  
SPECTRALOCK 1 Coulis pré-mélangé 
PERMACOLORMD Select^

Profilés et garnitures   Acier inoxydable  
Aluminium**

Adhésif* LATASILMC  
Apprêt LATASIL 9118

* *L’utilisation d’un produit d’étanchéité flexible est requis selon le document Tile Council of North America  Detail EJ171, 
pour les joints de dilatation, les cavets, les coins, les changements de plan et là où les carreaux ou les pierres rencontrent 
des matériaux différents ou des surfaces de rétention.

**Projets résidentiels seulement. 
∆  4-XLT pour l’installation des douches pré-inclinées HYDRO BAN®sur substrat uniquement. 
^^  Thermostat de plancher chauffant et STRATA_HEAT™ Le thermostat vendu par LATICRETE garantit les pièces et les 

matériaux pendant un (1) an à compter de la date d’achat. La seule solution pour les thermostats de plancher chauffant et 
les thermostats STRATA_HEAT est le remplacement du produit (voir la fiche technique 230.13 pour plus de détails sur la 
garantie limitée du produit LATICRETE®).

  †† 4-XLT avec paquets thermiques STRATA_MAT lorsque utilisés comme mortier adhésif pour carreaux de grande taille et 
lourds. Consultez notre site Web à www.laticrete.com pour les versions les plus récentes des fiches de données sur les 
produits, des garanties et des SDS. Les renseignements contenus dans cette brochure sont fournis à titre informatif 
seulement. Des informations complètes sont données dans la fiche technique et la garantie de chaque produit. 

^Brevet américain n° : 6,784,229 B2 (et autres brevets).  †Brevet américain n° : 6,881,768 (et autres brevets).

25 YEAR WARRANTYLIFETIME WARRANTY
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Choisissez la bonne barrière et le bon apprêt contre l’humidité pour le projet.

Barrières et apprêts contre l’humidité

Barrières contre l’humidité Apprêts

MEILLEUR MIEUX BON

Apprêt VAPOR 
BAN ERMC 

VAPOR BAN 
ER

VAPOR BAN  
E PRIME-N-BONDMC Primer Plus Apprêt 

général

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
1 Composant 3 3**
2 Composant 3 3 3 3

Rapide 3 3

Application de sous-couche 3* 3* 3* 3* 3* 3*
Application de couche 3* 3* 3* 3*
Application de colle à carreaux/
pierres 3 3 3 3

100 % RH / ASTM F-3010 / 
Barrière contre l’humidité 3 3 3

Peut être appliqué sur une surface 
lisse (vinyle, carreaux, etc.) 3 3 (Coulis)

Préparation faible (béton) 3* 3*
1 Gallon 3 3

3 Gallon 3 3 3 3 (13 litros)
5 Gallon 3 3 3

Garantie¥ À vie À vie À vie À vie À vie 1 an
*Se reporter à TDS 230 pour le guide de préparation du substrat et d’apprêt.**Le produit concentré nécessite de l’eau pour le mélange. Reportez-vous à la page 2 pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie. Ou 
visitez : www.laticrete.com/warranties.
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Choisissez la bonne couche autonivelante pour le projet.

Sous-couches autonivelantes et Retouche et réparation

Sous-couches autonivelantes Retouche et réparation
MEILLEUR MIEUX BON

 NXTMD Level  
Plus Lite

 NXT  
Level Plus

NXT  
Level

NXT  
Level Flow

Mortier-
colle

Mortier ragréage 
NXT

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Construction max. en 
une couche  102 mm (4") 51 mm (2") 76 mm (3") 51 mm (2") 25 mm (1")  38 mm (1.5")

Temps de cure initial 30 à 45 minutes 20 à 30 minutes 20 à 30 minutes 30 à 45 minutes 15 minutes 20 à 30 minutes

Temps de cure final 45 à 90 minutes 35 à 40 minutes 35 à 40 minutes 45 à 120 minutes 20 minutes 40 à55 minutes

Praticable 3 à 4 hours 2 à 3 hours 2 à 3 hours 3 à 4 hours 20 minutes 40 à 55 minutes

Temps d’installation  
Produits finis 24 hours 12 hours 24 hours 48 hours 20 minutes 40 à 55 minutes

Multiples substrats 3 3 3

MicrobanMD 3 3 3

Résistance à la 
compression

4400 PSI*  
(30 MPa)*

5300 PSI*  
(36 MPa)*

5000 PSI*  
(34 MPa)*

4000 PSI*  
(28 MPa)* N/A 4000 à 4500 PSI* 

(28 à 31 MPa)*

Utiliser avec STRATA_
MATMC/ STRATA HEAMC 3 3

Formule légère 3 3

Renforcé par des fibres 3 3 3

Extérieur 3 3

Résistant à 100 % aux UV 3 3

Emballage 12.2 kg & Super 
Sack Avail.

25 kg. & Super 
Sack Avail.

23 kg & Super 
Sack Avail.

23 kg. & Super 
Sack Avail. 3.6 kg  11.3 kg

Garantie¥ À vie À vie 10 an 5 an À vie À vie

*Tous les résultats sont moyens. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les résultats indiqués sont typiques, mais reflètent les procédures de test utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent des 
méthodes de pose et des conditions du site. 
¥Reportez-vous à la page 2 pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie. Ou visitez : www.laticrete.com/warranties."
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Choisissez la bonne couche autonivelante pour le projet.

Couches autonivelantes

Couches
Poivre et sel

Agrégat moyen
Monolithique 
Sans agrégat

NXTMD Level SP NXT Level DL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Construction max. en une couche  
(hauteur minimale de 1/2 po) 2" 2"

Couleur Gris et blanc (peut être teinté) Gris et blanc (peut être teinté)

Monolithique (sans agrégat)  3

Exposition à l’agrégat 3

Cure initiale 30 à 60 minutes 30 à 60 minutes

Praticable 2 à 4 heures 2 à 4 heures

Temps d’installation  
Produits finis 24 heures 6 heures

Résistance à la compression 7000 PSI* (48 MPa) 6000 PSI* (41.4 MPa)

Temps de polissage Après 24 heures Après 24 heures

Peut être utilisé avec
Apprêt tout usage, 
VAPOR BANMC E ou 
VAPOR BAN ER

3
(avec du sable)

3
(avec du sable)

Emballage 23 kg et sac géant disponible 25 kg et sac géant disponible

Garantie¥ 1 an 1 an

*Tous les résultats sont moyens. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les résultats indiqués sont typiques, mais reflètent les procédures de test utilisées. Les 
performances réelles sur le terrain dépendent des méthodes de pose et des conditions du site. ¥Reportez-vous à la page 2 pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie. Ou 
visitez : www.laticrete.com/warranties.
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Choisissez la bonne épaisseur de mortier et la bonne table pour le projet.

Lits de mortier épais et tables

MEILLEUR MIEUX BON
3701 Lite  

Mortar Rapid
3701 Lite 
Mortar

3701 Fortified 
Mortar Bed

Quick Cure 
Mortar Bed 226 Thick Bed 209 Floor Mud

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
ASTM C-627 
(Cote extra robuste) 3 3

ASTM C-270 3

Rapide 3 3

Praticable 1.5 à 2 heures 16 heures 16 heures 1 heure 12 heures 12 heures
Murs 3(idéal) 3(idéal) 3 3

GreenGuard 3 3 3 3 3

Faible teneur en COV 3 3 3 3 3 3

Mélanger avec 3701 Mortier Admix 3 3

Durée de vie du récipient 25 à 35 minutes 2 heures 2 heures 30 minutes 1 heure 1 heure
Résistance à la compression avec de 
l’eau (PSI (MPA))

2000 to 3000*
(14 to 21 )

2500 to 3500* 
(17 to 24)

5000 to 6000* 
(34 to 41 )

3000 to 4000*  
(21 to 28 )

3000 to 4000* 
(21 to 28)

2000 to 2300*  
(14 to 16)

Résistance à la compression avec de 
l’eau et 3701 Mortar Admix (50/50) 
(PSI (MPA))

2200 to 2500*  
(15 to 17)

Résistance à la compression avec 
3701 Mortar Admix (100 %) 
(PSI (MPA))

4000 to 5000* 
(28 to 34)

2500 to 3000* 
(17 to 21)

Formulé sans sable‡
3 3

Formule légère 3 3

Polymère modifié 3 3 3 3

Garantie¥ À vie À vie À vie À vie 1 an 1 an

OÙ UTILISER
Extérieur 3 3 3 3 3**
Submergé 3 3 3 3 3**
Vapeur/humidité élevée 3 3 3 3 3

Façade extérieure 3 3 3 3

Circulation automobile  3 3

Commercial lourd 3 3

Commercial léger 3 3 3 3 3

Résidentiel 3 3 3 3 3 3

*Tous les résultats sont moyens. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les résultats indiqués sont typiques, mais reflètent les procédures de test utilisées. Les performances réelles sur le terrain dépendent 
des méthodes d’installation et des conditions du site. **Nécessite l’utilisation de 3701 ADMIX. ‡Le niveau d’action de l’OSHA, comme défini dans la norme de l’OSHA relative à la silice cristalline respirable (RCS) pour la 
construction, 29 CFR 1926.1153, comme testé par un laboratoire indépendant, est inférieur au niveau d’action de l’OSHA relatif à la silice cristalline respirable - voir laticrete.com/silica. ¥Reportez-vous à la page 2 pour 
obtenir toutes les informations relatives à la garantie. Ou visitez : www.laticrete.com/warranties.



laticrete.com  | 8

Membrane 
d’étanchéité 
cimentaire 

HYDRO BANMD

HYDRO BAN HYDRO BAN XP
Membrane 

d’étanchéité 
9235

Cure rapide 
HYDRO BAN

HYDRO 
BARRIERMC Plus

MEILLEUR MIEUX BON
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Épaisseur 40 mil 20-30 mil 20-30 mil 20 mil 12 mil 20 - 30 mil
IAPMO 3 3 3 3 3 3

ICC 3 3 3

ANSI A118.10 3 3 3 3 3 3

ANSI A118.12 3 3 3 3

ASTM C627 3 3 3 3 3 3

Test d’inondation en 2 heures 3 3 3

Test d’inondation en 30 minutes 3

Test d’inondation en 12 heures 3

Test d’inondation en 7 jours 3

Nécessite du tissu 3

Vertical and horizontal (ceilings) 3 3 3 3 3 3

Gère la pression hydrostatique négative 3 3 3

Faible teneur en COV 3 3 3 3 3 3

MicrobanMD 3 3 3 3 3

GreenGuard 3 3 3 3 3 3

LEED 3 3 3

Rapide 3

Adhère à la tuyauterie en métal, PVC et ABS 3 3 3 3 3

Utiliser avec STRATA_MATMC / 
STRATA_HEATMC 3 3 3 3

Garantie¥ 25 an À vie À vie À vie À vie 10 an
OÙ UTILISER
Extérieur 3 3 3 3 3

Submergé 3 3 3 3 3

Salle de vapeur 3 3 3 3 3

Douches 3 3 3 3 3

Bacs de douche, cabines et bordures 
de baignoire 3 3 3 3 3

Salles de bains et de lessive 3 3 3 3 3

Piscines, fontaines, jeux d’eau 3 3 3 3 3

Façades 3 3 3 3

Terrasses et balcons 3 3 3 3

Choisissez la bonne imperméabilisation pour le projet.

Membranes d’étanchéité

Reportez-vous à la page 2 pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie. Ou visitez : www.laticrete.com/warranties.
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Choisissez la bonne membrane pour le projet.

Membrane de découplage et anti-fissure

Produit Contrôle 
du bruit

Anti-    
fissure

Imperméa-
bilisation

Pare-   
vapeur

Recyclé  
Matériau

Antimi-
crobien

Green-
Guard

Épaisseur de 
membrane

Apprêt 
nécessaire

Ensemble de suppression 
de fissures  3 3

Membrane anti-fracture 
Blue 92  3 3

FRACTURE BANMD SC 3

HYDRO BARRIER™ Plus 3 3 3

Membrane d’étanchéité 
9235 3 3 3

Membrane d’étanchéité 
cimentaire HYDRO BAN 3 3 3

Cure rapide HYDRO BAN 3 3 3

HYDRO BAN 3 3 3

HYDRO BAN XP 3 3 3 3

FRACTURE BAN 40 3 3 40 mil 3

FRACTURE BAN 90 3 3 90 mil 3

Tapis isolant pour 
contrôle acoustique et 
fissures 170.3 

3 3 3 3 3 mm

Tapis isolant pour 
contrôle acoustique et 
fissures 170.5 

3 3 3 3 5 mm

STRATA_MATMC
3 3

STRATA_MAT XT 3 3

125 TRI MAXMD
3 3 3 3

Se reporter à la fiche de données applicable pour les instructions d’installation spécifiques.
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Choisissez le bon adhésif et mortier pour le projet.

Adhésifs et mortiers

Mortiers minces polyvalents  Époxy
Adhésifs minces

MEILLEUR MIEUX BON MEILLEUR

254 
PLATINUMMC 

Plus 
254 

PLATINUM 
254R 

PLATINUM 
Rapid

253 
GOLDMC 

253R 
GOLD 
Rapid

252 
SILVERMC 

Adhésif 
LATAPOXYMD 

300 

LATAPOXY 
BIOGREENMC 

300 

CARACTÉRISTIQUES
ANSI A118.15 3 3

ANSI A118.11 3 3 3 3 3 3

ANSI A118.4 3 3 3 3 3 3

ANSI A118.3 3 3

ISO C2ES1P1 C2ES1P1 C2FTS2 C2 C2FEP1 R2 R2
Léger 3

Sans affaissement
Temps ouvert étendu 3 3 3 3

Cure rapide 3 3

Antimicrobien§ 3 3 3

Résistance aux produits 
chimiques 3 3

Homologué UL GREENGUARD 3 3 3 3 3 3

Garantie À vie À vie À vie 10 an 10 an 5 an À vie À vie

où utiliser
Carreaux lourds de grande 
taille
Carreaux de porcelaine jaugés 3 3

Extérieure 3 3 3 3 3 3 3 3

Couche de liaison en 
suspension 3 3

Submergé 3 3 3 3 3

Carreaux de verre 3 3 3

Substrat en acier 3 3

Vapeur/humidité élevée 3 3 3 3 3

Façade extérieure 3 3

Piétonnier extérieur 3 3 3 3 3 3

Industriel  3 3 3 3 3

Circulation automobile 3 3 3 3

Commercial lourd 3 3 3 3 3 3 3

Commercial léger 3 3 3 3 3 3 3 3

Résidentiel 3 3 3 3 3 3 3 3

§La technologie antimicrobienne permet de protéger l’élément traité contre les détériorations dues aux moisissures. La technologie antimicrobienne ne vise pas à remplacer le nettoyage normal ni à protéger les utilisateurs. ¥Repor-
tez-vous à la page 2 pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie. Ou visitez : www.laticrete.com/warranties.
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Choisissez le bon adhésif et mortier pour le projet.

Adhésifs et mortiers

Pour une utilisation avec des carreaux de grandes dimensions et lourds dont au moins un côté est supérieur à 
15 pouces (381 mm), pesant 5 lb (2,26 kg) ou plus par pied carré (mètre carré), ou d’une épaisseur non pondérée. 

Mortiers pour le carrelage lourd et de grande taille
MEILLEUR MIEUX BON

MULTIMAXMC 
Lite TRI-LITEMD TRI-LITE

Rapid 4-XLT 4-XLT Rapid LHTMC Plus LHT 

CARACTÉRISTIQUES
ANSI A118.15 3 3 3 3

ANSI A118.11 3 3 3 3 3 3

ANSI A118.4 3 3 3 3 3 3 3

ANSI A118.3
ISO C2TES1P1 C2TES1P1 C2FTS1P1 C2TES2 C2FTS2
Léger 3 3 3

Sans affaissement 3 3 3 3 3

Temps ouvert étendu 3 3

Cure rapide 3 3

Antimicrobien§ 3

Résistance aux produits chimiques
Homologué UL GREENGUARD 3 3 3 3 3

Garantie¥ À vie 25 ans 25 ans 10 ans 10 ans 5 ans 5 ans

où utiliser
Carreaux lourds de grande taille 3 3 3 3 3 3 3

Carreaux de porcelaine jaugés 3 3 3

Extérieure 3 3 3 3 3 3 3

Couche de liaison en suspension 3

Submergé 3

Carreaux de verre 3

Substrat en acier
Vapeur/humidité élevée 3

Façade extérieure 3 3 3

Piétonnier extérieur 3 3 3 3

Industriel  3 3

Circulation automobile 3 3

Commercial lourd 3 3 3 3 3

Commercial léger 3 3 3 3 3 3 3

Résidentiel 3 3 3 3 3 3 3

§La technologie antimicrobienne permet de protéger l’élément traité contre les détériorations dues aux moisissures. La technologie antimicrobienne ne vise pas à remplacer le nettoyage normal ni à protéger les utilisateurs. ¥Repor-
tez-vous à la page 2 pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie. Ou visitez : www.laticrete.com/warranties.
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Choisissez le bon coulis pour le projet.

Coulis

Coulis cimentaire sablé Coulis cimentaire non sablé
MEILLEUR MIEUX BON MEILLEUR BON

PERMACOLOR 
Select^

Coulis 
PERMACOLORMD

1500 
coulis avec sable

PERMACOLOR 
Select NS

1600 
coulis avec sable

CARACTÉRISTIQUES
ANSI A118.7 3 3 3

ANSI A118.6 3 3

Sans affaissement
Temps ouvert étendu 3 3

Cure rapide 3 3 3

Microban®** 3 3 3

Résistant aux taches
Résistant aux taches

Water Dispersion Technology™ 3 3

Homologué UL GREENGUARD 3 3 3 3 3

Garantie¥ À vie À vie 1 ans1 ans À vie 1 ans1 ans

où utiliser
Joints 1.5mm - 12 mm 3 3 3

Joints 1.5mm - 9 mm 3

Joints 3 mm ou moins 3 3

Joints 6 mm ou moins 3

Submergé 3 3 3 3 3*
Carreaux de verre 3 3

Vapeur/humidité élevée 3 3 3 3*
Façade extérieure 3 3 3 3

Piétonnier extérieur 3 3 3 3

Industriel  3

Circulation automobile 3 3 3

Commercial lourd 3 3 3 3

Commercial léger 3 3 3 3 3

Commercial léger 3 3 3 3 3

*Lorsque mélangé avec l’additif STONETECH® GroutUp™. ¥Voir la page 2 pour toutes les informations sur la garantie. Ou visitez : www.laticrete.com/warranties. Brevets des États-Unis n° : 6,784,229 (et autres brevets). **La technologie 
antimicrobien n’est pas conçue pour protéger les utilisateurs contre les micro-organismes pathogènes. Il faut maintenir des pratiques de nettoyage normales. Consultez la page 2 pour obtenir toutes les informations sur la garantie. Ou 
visitez : www.laticrete.com/warranties.



laticrete.com  | 13

Choisissez le bon coulis pour le projet.

Coulis

Epoxy Grouts Pre-Mixed Grouts Industrial Epoxy Grouts
MEILLEUR MEILLEUR MIEUX MEILLEUR

Coulis SPECTRALOCKMD  
PRO de qualité 

supérieure

Coulis translucide de 
qualité supérieure 

SPECTRALOCK PROMD

SPECTRALOCK 1 READY-TO-USEMC 
Grout

SPECTRALOCK 
2000 IG

CARACTÉRISTIQUES
ANSI A118.5 3

ANSI A118.3 3 3  3* 3

Sans affaissement 3 3 3 3

Temps ouvert étendu 3 3 3 3 3

Cure rapide 3 3 3

MicrobanMD** 3 3 3 3

Résistant aux taches  3§  3§  3§ 3

Résistant aux taches 3 3 3 3

Water Dispersion TechnologyMC

Homologué UL GREENGUARD 3 3 3 3 3

Garantie¥ À vie À vie À vie 25 ans 10 ans 
Cuisine Professionnelle

où utiliser
Joints 1.5mm - 12 mm 3 3 3 3

Joints 1.5mm - 9 mm 3

Joints 3 mm ou moins

Joints 6 mm ou moins

Submergé 3 3 3

Carreaux de verre 3 3 3 3

Vapeur/humidité élevée 3 3 3 3

Façade extérieure 3 3 3

Piétonnier extérieur 3 3 3

Industriel  3

Circulation automobile 3 3 3

Commercial lourd 3 3 3 3

Commercial léger 3 3 3 3

Commercial léger 3 3 3 3

‡Brevet américain n° : 6881768 (et autres brevets). *Conforme ou dépassant la désignation de test spécifique ANSI A118.3 5.6. § Antitache (installations résidentielles seulement) aux produits ménagers courants, liquides et 
autres produits. Nettoyer immédiatement tous les déversements. **La technologie antimicrobienne n’est pas conçue pour protéger les utilisateurs contre les micro-organismes pathogènes. Les pratiques de nettoyage normales 
doivent être maintenues. ¥Se reporter à la page 2 pour toutes les informations sur la garantie. Ou visitez : www.laticrete.com/warranties.
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Choisissez le bon scellant STONETECH® pour le projet.

Entretien des carreaux, des pierres et des surfaces

Utilisation But Produit Type de surface
Base 

aqueuse Granite Marbre Pierre 
calcaire Travertin

Quartzite/
chalcanthite/

grès
Ardoise

PR
OT

ÈG
E

Scellants 
tout usage

STONETECH® BulletProof® Sealer««« 3 3 3 3 3 3 3

STONETECH Heavy Duty Sealer«« 3 3 3 3 3 3 3

STONETECH Stone, Tile & Grout Sealer« 3 3 3 3 3 — 3

STONETECH Impregnator Pro® Sealer 3 3 3 3 — 3

STONETECH Quartz & Porcelain Tile Sealer 3 — —
Extérieur

STONETECH Heavy Duty Exterior Sealer 3 3 3 3 3

STONETECH Salt Water Resistant Sealer 3 3 — — 3

Coulis
STONETECH Heavy Duty Grout Sealer««« 3

STONETECH Grout Release 3 3 3 3 3 3

STONETECH GroutUp™ Additive 3

PR
OP

RE

Nettoyeurs 
quotidiens

STONETECH Revitalizer® Cleaner & Protector 
RTU/Concentrate 3 3 3 3 3 3 3

STONETECH Stone & Tile Cleaner 
RTU/Concentrate 3 3 3 3 3 3 3

STONETECH Quartz & Tile Cleaner 3 — —

Nettoyeurs 
robustes/
solutionneurs 
de problèmes

STONETECH KlenzAll™ Cleaner RTU/Concentrate 3 3 3 3 3 3 3

STONETECH DeepKlenz™ Cleaner 3 3 3 3 3 3 3

STONETECH Restore™ Acidic Cleaner 
Concentrate 3 3 3 3

STONETECH Oil Stain Remover 3 3 3 3 3 3

STONETECH Epoxy Grout Haze  
& Coating Stripper 3 3 3 3

STONETECH Grout Haze Remover 3 3 3 3 3 3 3

STONETECH Soap Scum Remover 3 3 3 3 3 3 3

STONETECH Mold and Mildew Stain Remover 3 3 3 3 3 3 3

STONETECH Stainless Steel Pro Cleaner 3

RE
HA

US
SE Couleur 

améliorant 
les scellants

STONETECH Enhancer Pro™ Sealer Texturé Texturé 3 3 3 3

STONETECH Enhancer & Sealer 3 Texturé Texturé 3 3 3 3

STONETECH High Gloss Finish & Sealer 3 Texturé Texturé 3 3

STONETECH Semi Gloss Finish & Sealer 3 Texturé Texturé 3 3

Brille STONETECH Stone Polish 3 Poli Poli Poli Poli Poli

RE
STA

UR
E

Restaure STONETECH Honing Powder/Polishing Powder 3 3 3

«« Mieux; idéal pour la surface poreuse moyenne « Bon; idéal pour une surface moins poreuse««« Meilleur; idéal pour la plupart des surfaces poreuses
Remarque : RTU = formule prête à l'emploi Veuillez appeler le service technique de LATICRETE pour obtenir des conseils sur cette surface et ce produit.
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«« Mieux; idéal pour la surface poreuse moyenne « Bon; idéal pour une surface moins poreuse««« Meilleur; idéal pour la plupart des surfaces poreuses
Remarque : RTU = formule prête à l'emploi Veuillez appeler le service technique de LATICRETE pour obtenir des conseils sur cette surface et ce produit.

Choisissez le bon scellant STONETECH® pour le projet.

Entretien des carreaux, des pierres et des surfaces

Utilisation But Produit Type de surface
Saltillo/

terre cuite
Brique 
d'argile

Maçonnerie/
béton

Quartz/pierre 
reconstituée

Carreaux de 
céramique/
porcelaine

Coulis Acier 
inoxydable

PR
OT

ÈG
E

Scellants 
tout usage

STONETECH® BulletProof® Sealer««« 3 3 3 3

STONETECH Heavy Duty Sealer«« 3 3 3 3 3

STONETECH Stone, Tile & Grout Sealer« 3 3 3

STONETECH Impregnator Pro® Sealer — — — 3 3

STONETECH Quartz & Porcelain Tile Sealer 3 3

Extérieur
STONETECH Heavy Duty Exterior Sealer 3 3 3

STONETECH Salt Water Resistant Sealer 3 — —
Coulis

STONETECH Heavy Duty Grout Sealer««« 3

STONETECH Grout Release 3 3 3

STONETECH GroutUp™ Additive 3

PR
OP

RE

Nettoyeurs 
quotidiens

STONETECH Revitalizer® Cleaner & Protector 
RTU/Concentrate 3 3 3 3

STONETECH Stone & Tile Cleaner RTU/
Concentrate 3 3 3 3 3 3

STONETECH Quartz & Tile Cleaner 3 3 3

Nettoyeurs 
robustes/
solutionneurs 
de problèmes

STONETECH KlenzAll™ Cleaner RTU/Concentrate 3 3 3 — 3 3

STONETECH DeepKlenz™ Cleaner 3 3 3 — 3 3

STONETECH Restore™ Acidic Cleaner 
Concentrate 3 3 — 3 3

STONETECH Oil Stain Remover 3 — — 3

STONETECH Epoxy Grout Haze  
& Coating Stripper 3 3 3 3 3

STONETECH Grout Haze Remover 3 3 3 3 3

STONETECH Soap Scum Remover 3 3 3 — 3 3

STONETECH Mold and Mildew Stain Remover 3 3 3 3 3

STONETECH Stainless Steel Pro Cleaner 3

RE
HA

US
SE Couleur 

améliorant 
les scellants

STONETECH Enhancer Pro™ Sealer 3 3

STONETECH Enhancer & Sealer 3 3

STONETECH High Gloss Finish & Sealer 3 3 —
STONETECH Semi Gloss Finish & Sealer 3 3 —

Brille STONETECH Stone Polish

RE
STA

UR
E

Restaure STONETECH Honing Powder/Polishing Powder
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