
Fiches de données : Bride de collage : DS.36660 / Grilles de drain de (10,2 cm x 10,2 cm) 4 po x 4 po : DS.069.0

Grille de drain 10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po)

Substrats Appropriés 
�n Béton 
n       Contreplaqué encollé extérieur (intérieur seulement)
�n         Panneau d’appui en ciment
�n Lit de mortier de ciment
�n Bacs de douche préinclinés HYDRO BANMD

Les Usages�
n   Intérieur ou extérieur
n   Douches, hammams et douches à vapeur
�n   Salles de bains et buanderies industrielles,  

commerciales et résidentielles
n   Cuisines et aires de transformation des aliments
n   Terrasses, patios et balcons

Emballage
Tous les articles sont emballés séparément, dans une trousse ou en configuration groupée.

Bride de collage et grille de 
drain HYDRO BANMD

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Conception à profil bas Accepte une plus grande variété de tailles et d’épaisseurs de carreaux

Compatibilité polyvalente avec les sorties d’égout de 50 à 102 mm (2 à 4 po) Se fixe à des tuyaux de vidange de 50 mm (2 po), 76 mm (3 po) et de 102 mm (4 po)

Fonctionne avec notre bac de douche préformé Installation globale plus rapide

Capacité de réglage de la hauteur filetée Permet un réglage plus facile de la hauteur de la grille

Réglage du guidage de la pente de l’anneau  Marquages intégrés à la sortie d’égout

Homologué par l’IAPMO et fabriqué à partir de PVC ou d’ABS très résistant Conforme aux codes/certifications courants du bâtiment

Compatible avec les installations de lit de mortier Permet une variété de méthodes d’installation et d’imperméabilisation

Fabrication de précision à la main avec de l’acier inoxydable 304L très résistant Extrêmement robuste, offre une performance durable et une résistance aux rayures, à l’usure et à la rouille

La hauteur du drain linéaire se règle entre 10 et 25 mm (3/8 po et 1 po) S’adapte à une plus grande gamme de carreaux avec une seule grille

N° UGS LATICRETE TROUSSES DE DRAIN À BRIDE DE COLLAGE HYDRO BANMD

9248-0BFD-P2 Bride de collage en PVC
9248-0BFD-A2 Bride de collage en ABS
9246-0404-PSP2 Bride de collage PVC - Grille en acier inoxydable poli
9246-0404-BSP2 Collerette PVC - Grille en inox brossé
9246-0404-ORBP2 Bride de collage PVC - Grille en bronze huilé

9248-0BFDP10 Bride de collage en PVC  
(paquet de 10 - bride et anneau de réglage uniquement)

Bride de collage ABS
Grille en acier  

inoxydable poli
Grille en bronze huilé Grille en acier  

inoxydable brossé

^Voir la fiche technique 230.99 pour des informations complètes sur la garantie.

Warranty

LIFETIME^

N° UGS LATICRETE TROUSSES DE DRAIN À BRIDE DE COLLAGE HYDRO BAN
9246-0404BSP10 Bride de collage en PVC (BS paquet de 10 - grilles et brides)
9246-0404PSP10 Bride de collage en PVC (PS paquet de 10 - grilles et brides)
9246-0404ORBP10 Bride de collage en PVC (ORB paquet de 10 - grilles et brides)

Bride de collage PVC
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Grille de drain à carreler 10,2 cm x 10,2 cm (4 po x 4 po)

Bride de collage HYDRO BANMD 
et grilles de drain à carreler

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES
Conception de grille à carrelage mince (grille uniquement) Accepte une plus grande variété de tailles et d’épaisseurs de carreaux
Plaque de collage en acier inoxydable (grille uniquement) Facilité d’installation finale des carreaux 
Pieds en caoutchouc intégrés Assure un ajustement sûr et minimise les mouvements et le bruit
Barrière d’installation incluse (grille seulement) Empêche l’arrivée des déchets pendant le processus d’installation
La barrière d’installation comprend des directives de hauteur Aide l’installateur à définir le processus d’inclinaison du sol
Composé de matériaux durables et non corrosifs Minimise les risques post-installation et l’entretien 

N° UGS LATICRETE TROUSSES DE DRAIN À BRIDE DE COLLAGE HYDRO BANMD

9246-0404-TIP2 Bride de collage en PVC - grille à carreler 
9246-0404TIP10 Bride de collage en PVC (TI paquet de 10 - grilles et brides)

Warranty

LIFETIME^

Grille de drain à carreler
Bride de collage ABS

Bride de collage PVC

Substrats Appropriés 
�n Béton 
n       Contreplaqué encollé extérieur (intérieur seulement)
�n         Panneau d’appui en ciment
�n Lit de mortier de ciment
�n Bacs de douche préinclinés HYDRO BANMD

Les Usages�
n   Intérieur ou extérieur
n   Douches, hammams et douches à vapeur
�n   Salles de bains et buanderies industrielles,  

commerciales et résidentielles
n   Cuisines et aires de transformation des aliments
n   Terrasses, patios et balcons

Emballage
Tous les articles sont emballés séparément, dans une trousse ou en configuration groupée.

^Voir la fiche technique 230.99 pour des informations complètes sur la garantie.

Fiches de données : Bride de collage : DS.36660 / Grilles de drain de (10,2 cm x 10,2 cm) 4 po x 4 po : DS.069.0


