
Un travail réussi dépend de l’optimisation du temps de mélange, de la réduction des déversements et de la constance des 
résultats du produit final. La station Pro-Mix constitue une solution idéale et sûre pour répondre à ces exigences. 

En tant que chariot versable, la station Pro-Mix contient le matériau, élimine les poussières nocives et assure la consistance 
des lots combinés. La perceuse amovible permet de mélanger les mortiers de réparation et les adhésifs pour carreaux 
et pierres. La station Pro-Mix peut être utilisée avec de nombreux produits LATICRETEMD, comme les couches de fondation 
autolissantes, les revêtements et les époxydes.

Station Pro-Mix

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Capacité de 3 sacs Rendement jusqu’à 680 kg (1 500 lb)/h 

Perceuse 14,5 A/110 V Moteur électrique puissant

2 vitesses : 0-250 et 0-580 RPM Capable de s’adapter en fonction de la consistance du produit

2 palettes à mélanger Mortiers à viscosité élevée (SLU) et à faible viscosité

Roues pivotantes Transport facile

Verseuse et aspirateur de poussière Sécurité des entrepreneurs

Ossature métallique Longévité

Article no 
7319-MIXER-CR

L’assemblage est nécessaire. 

Contenants
Emballé dans 2 boîtes
Quantité par palette : 4 unités
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NOUVEAU

Poids
Unité : 29.5 kg
Palette : 140.6 kg
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