
 

 

 

 
 

 

 Los lechos convencionales de instalación para loseta a base de cemento Portland, los morteros adhesivos de capa 
delgada, los revoques de cemento y los estucos frecuentemente sufren daños permanentes cuando son sometidos 
a temperaturas altas y secas o a climas desérticos inmediatamente después de su instalación. Las altas 
temperaturas eliminan el agua del mortero necesaria para la hidratación del cemento Portland, el curado y el 
desarrollo de resistencia. Además, el secado rápido frecuentemente provoca que el mortero se agriete, se 
desmorone o pierda adherencia. Las membranas impermeabilizantes, las membranas antifractura, los adhesivos 
epóxicos, las boquillas epóxicas, las membranas impermeabilizantes epóxicas y la mayoría de los demás productos 
también se ven afectados por las altas temperaturas durante la instalación. Esto puede provocar fraguado rápido 
y una reducción del tiempo de trabajo. Es importante señalar que la temperatura de la superficie es más importante 
que la temperatura ambiente. Por lo tanto, debe monitorearse la temperatura superficial del área de instalación. 
 
Existe una regla sencilla que debe seguirse cuando una instalación está sometida a temperaturas elevadas: La Regla 
de los 18°: por cada 18°F por encima de 70°F (10°C por encima de 21°C), los materiales a base de cemento 
Portland y epoxi requieren la mitad del tiempo para curar. 
 
El uso de morteros adhesivos de alto desempeño fortificados con polímeros (por ejemplo, 254 PLATINUM™, 254 
PLATINUM Plus, MULTIMAX™ Lite o MULTIMAX™ 1) permite realizar instalaciones a temperaturas más elevadas 
debido a que poseen propiedades de trabajo más prolongadas. La incorporación de 3701 Mortar Admix a morteros 
adhesivos de capa delgada no fortificados con polímeros (por ejemplo, 317 Mortar), revoques, estucos y otros 
morteros a base de cemento Portland permite continuar los trabajos en clima cálido sin retrasos costosos ni daños. 
En condiciones normales, las instalaciones pueden realizarse a temperaturas de hasta 90°F (32°C). 
 
Los morteros LATICRETE® de alto desempeño fortificados con polímeros son menos afectados por las altas 
temperaturas y los choques térmicos después de su aplicación y eliminan la necesidad del curado húmedo. 
Los materiales de fraguado rápido presentan desafíos mucho mayores cuando se utilizan a temperaturas elevadas 
y deben emplearse con precaución.  
 
Las membranas LATICRETE presentan limitaciones similares cuando se trabaja a temperaturas elevadas; todas 
requieren una temperatura máxima del sustrato de 90°F (32°C) o menos para su instalación. 
 
Consejos generales para trabajar a temperaturas elevadas: 
 
1. Para obtener los mejores resultados, transporte y almacene siempre los materiales de instalación a las 

temperaturas recomendadas indicadas en la ficha técnica de cada producto para prolongar su vida útil y tiempo 
de trabajo. Almacenar los productos en espacios con aire acondicionado durante 12 a 24 horas antes de la 
instalación prolongará los tiempos de trabajo. No almacene los productos bajo la luz solar directa. Si los 
materiales de instalación están demasiado calientes, deberán enfriarse hasta el rango de temperatura 
especificado para ese producto.  

2. Humedezca o moje las superficies del sustrato no solo para limpiar el área, sino también para reducir la 
temperatura y disminuir la tasa de absorción del sustrato. Retire el exceso de agua justo antes de aplicar la 
membrana o el mortero. Este paso prolongará el tiempo de trabajo de los materiales de instalación. 

3. Utilice agua fría para mezclar los morteros. Nunca utilice agua caliente o tibia para mezclar materiales de 
instalación de loseta. 

4. Debido a la rápida pérdida de humedad y a la deshidratación del cemento Portland a temperaturas superiores 
a 90°F (32°C), cubra las instalaciones con láminas de polietileno durante 1 a 2 días para permitir un curado más 
normal. 
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5. La baja humedad relativa también acelera el proceso de curado. 
6. Instale carpas o proporcione sombra cuando trabaje bajo la luz solar directa. 
7. Trabaje durante los períodos más frescos del día (por ejemplo, temprano por la mañana). 
 
Consejos para el Emboquillado a Temperaturas Elevadas: 
 
1. Almacene los materiales para boquilla entre 40°F y 90°F (5°C y 32°C) para prolongar su vida útil, vida útil de 

la mezcla y tiempo de trabajo. No almacene los productos bajo la luz solar directa. Si los materiales están 
demasiado calientes, deberán enfriarse hasta el rango de temperatura especificado para ese producto al menos 
24 horas antes de comenzar el emboquillado. 

2. Humedezca o moje las superficies del sustrato no solo para limpiar el área, sino también para reducir la 
temperatura y disminuir la tasa de absorción del sustrato. 

3. Limpie siempre el recipiente de mezcla antes de preparar una nueva tanda de boquilla. Los residuos de boquilla 
que permanecen en el recipiente (en el fondo o en las paredes) pueden acelerar el fraguado de la boquilla 
recién mezclada. 

4. Mezcle las boquillas cementicias con agua limpia y fría. Este paso prolongará la vida útil de la mezcla y el tiempo 
abierto de las boquillas cementicias. 

5. Vuelva a mezclar las boquillas cementicias después de aproximadamente 15 a 20 minutos (después de la 
mezcla inicial, 5 minutos de reposo y remezcla) hasta obtener una consistencia uniforme, para prolongar la vida 
útil de la mezcla. 

6. Instale carpas o proporcione sombra en las áreas de trabajo cuando se trabaje bajo la luz solar directa. 
7. Trabaje durante los períodos más frescos del día (por ejemplo, temprano por la mañana). 
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